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Micro™ Vibradores Electricos Mini

Los mini vibradores electricos MARTIN®, tienen toda la rudeza y han
sido creados con las caracterisiticas requerida de un vibrador de trabajo
duro, envuleto en un pequefo paquete. Estos vibradores son ideales
para pequenos alimentadores, calibrando, separando y compactando en
aplicaciones que se encuentran en la industria de alimentos, quimica y

farmaceutica.

Nueva Series Mini NEA
Disponibles en 3 diferentes tamarnos, Excelentes para envasado y embotellado.

Caracteristicas

No Necesita Lubricacion Higienicos
Los Vibradores electricos mini MARTIN, son Disefio higienico, Recubrimiento Epoxy & Acero
disefiados con un sitema de lubricado permanente, Inoxidable en sus capas finales.

No necesita mantenimiento.

Especificaciones Adicionales

Silencioso ¢ Especificaciones Electricas: 115-V, 60 Hz — Estandard;
Los niveles de ruido son menores a 60 dBA, muy Otros voltajes disponibles
por debajo de los limite permitidos. ® Temperatura de Operacion: 0° — 44° C

® Fuerza (Maximo): 60 fuerza-libras

Eficientes en el Consumo de Energia ¢ Incluye: M-16/NEA 504-3" de cable, M-60-6"- cable
Los costos operativos de los vibradores electricos con caja de interruptores, NEA 5020-20°cable,

es una fraccién del costo de los vibradores Linea de capacitores

neumaticos. ¢ Garantia: 1 afio de garantia

* Niveles de Ruido: 60 dBA

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. ® www.shake-it.com e sales@shake-it.com e 990 Degurse Ave Marine City, Ml 48039



VIBRATION
SYSTEMS &
martn SOLUTIONS

GRATIS Asistencia en Ingenieria y Aplicaciones

caLtol-Free 1 =800-477-4634

Micro™ Vibradores Electricos Mini

A

Dimensiones

C

F

NEA 504

4.37(111)

3.54(90)

0.35(9)

NEA 5020

6.18(157)

4.33(110)

0.35(9)

NEA 5050

6.65(169)

4.33(110)

0.35(9)

G

L

NEA 504

0.22(5.5)

0.94(24)

2.32(59)

2.48(63)

NEA 5020

0.26(6.5)

1.30(33)

3.27(83)

2.83(72)

NEA 5050

0.26(6.5)

1.54(39)

3.27(83)

2.83(72)

inches(mm)

MICRO ELECTRIC 1 PH RENDIMIENTO

UNBALANCE IN/LBS (CMKG)

CENTRIFUGAL FORCE LBS.(N)

POWER INPUT (KW)

MAX AMP DRAW

115/220

NEA 504

0.09(0.1)

15.96(71)

0.024

0.3/0.13

NEA 5020

0.35(4)

63.85(284)

0.035

0.42/0.17

NEA 5050

0.87(1)

159.8(711)

0.045

0.46/0.2

inches(mm)

MICRO ELECTRIC 3 PH RENDIMIENTO

UNBALANCE IN/LBS (CMKG)

CENTRIFUGAL FORCE LBS.(N)

POWER INPUT (KW)

MAX AMP DRAW

230/460

NEA 5020

0.35(4)

63.85(284)

0.035

0.26/0.15

NEA 5050

0.87(1)

159.8(711)

0.045

0.28/0.16

inches(mm)
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