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Un tercio del consumo de aire de los vibradores 
de bola!
Los Vibradores de Turbina MARTIN® NCT™, proveen la fuerza 

necesaria y eficiente, fuerza vibratoria giratoria para activar el 

movimiento de los materiales en contenedores, tolvas, rampas, 

vertedores y alimentadores. Estos silenciosos vibradores estan 

creados especialmente para mover materilaes finos y secos,

respondinedo a alata frecuencia. Manipulación de piezas, 

Fabricación de Tableros de Circuito y Plantas embotelladoras son ejemplos de industrias que se 

beneficiarian con el uso de los Vibrado es MARTIN® NCT™.

Ambientes Hostiles
Los Vibradores de Turbina MARTIN® NCT™ vienen sellados con 

anillos – O. Este sistema de sellado mantiene los liquidos fuera, sin 

causar daño al interior, aun en los ambientes adversos. A su derecha, 

el Vibrador MARTIN® NCT™ trabajando en una fabrica de circuitos 

impresos, causando vibracion en bastidores. Mostrando el trabajo 

continuo aun cuando le caen quimicos.

MARTIN® NCT™ Vibrador de Turbina Giratoria

Características

Sin Necesidad de Lubricación

Los Vibradores de Turbina Martin NCT son libres de 

lubricación, eliminando el constante mantenimiento 

de estos. No gotea o fluye aceite al ambiente

Silenciosos

Niveles de ruido, entre 60-75 dBA, por debajo 

de los limites permitidos.

Eficientes en Ahorro de Energía

Los Vibradores MARTIN® NCT™ usan menos de 1/3 

de aire comprimido que las unidades de bola.

Especificaciones Adicionales

Rango de Presión de Aire: 30 – 60 psi.•	

Temperatura de Operación: Maximo 121 Centigrados•	

Preparación de Aire: Filtro de 5 micron, regulador de presión•	

Fuerza (Maxima): 2700 Fuerza/libra•	

Garantía: 3 años operando con nuestras recomendaciones•	

Incluye: Silenciador y boquilla•	

ATEX
Certified
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MARTIN® NCT™ Vibrador de Turbina Giratoria

Dimensiones

A B C D E F G H K 

NCT 1 & 2 1.57(40) 1.06(27) 2.76(70) 2.2(56) 0.26(6.5) 1/8 BSP 1.18(30) 0.22(5.5) 0.39(10)

NCT 3, 4 & 4i 1.97(50) 1.26(32) 3.39(86) 2.68(68) 0.28(7) 1/8 BSP 1.57(40) 0.28(7) 0.47(12)

NCT 5, 10 & 10i 2.56(65) 1.69(43) 4.45(113) 3.54(90) 0.35(9) 1/4 BSP 1.97(50) 0.35(9) 0.63(16)

NCT 15, 29 & 29i 3.15(80) 2.2(56) 5.04(128) 4.09(104) 0.35(9) 1/4 BSP 2.36(60) 0.39(10) 0.63(16)

NCT 55, 108 & 108i 3.94(100) 2.87(73) 6.3(160) 5.12(130) 0.51(13) 3/8 BSP 3.15(80) 0.47(12) 0.79(20)

NCT 126, 250 & 250i 4.72(120) 3.39(86) 7.64(194) 5.98(152) 0.67(17) 3/8 BSP 3.94(100) 0.51(13)

inches(mm)
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MARTIN® NCT™ Vibrador de Turbina Giratoria

Rendimiento

Fotos

FREQUENCY FORCE LBS. (N) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)
30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR) 30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR) 30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR)

NCT 1 29100 38820 65(288) 115(513) 0.67(19) 1.13(32)

NCT 2 21360 29520 70(311) 134(594) 0.71(20) 1.21(34)

NCT 3 26940 34900 143(637) 240(1069) 0.99(28) 1.82(51.5)
NCT 4 21740 26920 134(597) 206(915) 1.09(31) 1.84(52)
NCT 4i 14020 18560 111(496) 195(869) 1.09(31) 1.87(53)
NCT 5 22740 27840 312(1389) 468(2082) 3.28(93) 6.66(188.5)
NCT 10 16940 20680 339(1511) 506(2251) 3.25(92) 6.66(188.5)
NCT 10i 12200 14680 352(1567) 510(2269) 3.28(93) 6.66(188.5)
NCT 15 15740 20060 489(2174) 794(3530) 7.59(215) 11.94(338)
NCT 29 11920 14760 494(2197) 757(3369) 7.63(216) 11.95(338.5)
NCT 29i 7360 10240 377(1676) 729(3243) 7.52(213) 11.94(338)
NCT 55 11000 13980 813(3618) 1314(5845) 13.63(386) 23.02(652)
NCT 108 8280 10420 914(4067) 1448(6441) 13.38(379) 22.78(645)
NCT 108i 4900 6860 643(2860) 1257(5590) 13.84(392) 23.29(659.5)
NCT 126 6060 8280 582(2591) 1070(4760) 23.06(653) 41.67(1180)
NCT 250 5500 7020 933(4152) 1520(6761) 23.13(655) 41.76(1182.5)
NCT 250i N/A 5100 N/A 1603(7131) 43.15(1222) 52.16(1477)
inches(mm)

Vibrador Giratorio de 
Turbina descargando 
bolsas de tamaño grande.

Vibrador Giratorio de 
Turbina en un vertedor.


