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Oscilatorios NTK®

Provee una excelente fuerza para 
mesas compactadoras, alimentadores.
Compacta, coloca, alimenta o cubre – El manejo de 

material se mueve eficiente con los productos MARTIN® NTK® 

La operación es silenciosa y provee el uso eficiente de energia. 

Las unidades se encienden y apagan instantaneamente en cual-

quier posición, son lavables y a pruebas de explosión. Unidades 

en aluminio operadas libres de lubricación. Nadie construye 

vibradores industriales como MARTIN®.

Características

Libre de Lubricación

Los modelos NTK son libre de lubricación, eliminado 

la molesta suciedad. Evita el derramamiento de aceite 

al ambiente.

Silenciosos

Niveles de Ruido entre los 60 a 75 dBA, debajo de 

los limites permitidos.

Ajustable

Los productos NTK ofrecen independiente ajuste en 

frecuencia y amplitud, desarrollando la fuerza exacta, 

una y otra vez.

Especificaciones Adicionales

Presión de Aire: 30-60 psi•

Temperatura de Operación: 0-48° C. Modelos•

disponibles para baja & alta temperatura.

Preparación de aire: Filtor de 5 Micron, regulador de•

presión & Modelos en Acero con lubricación, 3 tipos

de control en valvula.

Fuerza (Max): 7-900 Fuerza-Libras•

Garantía: 3 años cuando opera con nuestra•

recomendaciones.

Incluye: Silenciador, boquilla & pernos de montaje.•

ATEX
Certified
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Dimensiones (Figura 1)

Oscilatorios NTK®

A B C D E F G

NTK 8 AL 0.32(8) 0.87(22) 3.58(91) 0.88(22) 0.2(5) 1.26(32) 0.73(18.5)

NTK 25 AL 0.99(25) 1.97(50) 5.44(138) 2.13(54) 0.28(7) 2.05(52) 1.16(29.5)

NTK 40 AL 1.58(40) 2.88(73) 5.52(140) 3.11(79) 0.47(12) 2.25(57) 1.36(34.5)

NTK 55 AL 2.17(55) 3.88(98) 5.24(133) 4.29(109) 0.79(20) 2.29(58) 1.52(38.5)

H & J K L & M R S T U SW

NTK 8 AL M 5 N/A M5 0.59(15) 0.28(7) 1.85(47) 3.01(77) 0.28(7)

NTK 25 AL M 16 N/A G 1/4 0.98(25) 0.71(18) 2.84(72) 4.75(121) 0.87(22)

NTK 40 AL M 16 0.32(8) G 3/8 0.98(25) 0.79(20) 2.88(73) 4.83(123) 1.26(32)

NTK 55 AL M 20 0.39(10) G 3/8 1.58(40) 1.38(35) 2.60(66) 4.53(115) 1.81(46)

inches (mm)

A B C E F G H J

NTK 15 X 0.59(15) 1.97(50) 4.49(114) 0.35(9) 1.5(38) 0.93(24) M 10 N/A

NTK 16 0.63(16) 1.93(49) 4.37(111) 0.2(5) 1.5(38) 0.85(22) M 10 N/A

NTK 18 AL 0.71(18) 1.93(49) 4.57(116) 0.31(8) 1.65(42) 0.98(25) M 10 N/A

NTK 25 0.98(25) 2.52(64) 5.43(138 0.35(9) 2.05(52) 1.20(31) M 16 N/A

NTK 40 1.57(40) 3.31(84) 5.51(140) 0.47(12) 2.13(54) 1.30(33) M 16 N/A

NTK 55 2.17(55) 4.33(110) 4.92(125) 0.75(19) 2.17(55) 1.50(38) M 20 3.78(96)

NTK 85 3.35(85) 6.3(160) 4.80(122) 0.79(20) 1.77(45) 1.28(33) M 20 5.63(143)

NTK 110 4.33(110) 7.87(200) 4.80(122) 0.87(22) 2.17(55) 1.52(39) M 20 7.17(182)

K L M Q R S T U SW

NTK 15 X N/A G 1/8 G 1/8 N/A 0.79(20) 0.39(10) 2.17(55) 3.90(99) 0.5(13)

NTK 16 N/A G 1/8 G 1/8 N/A 0.83(21) 0.39(10) 2.24(57) 3.78(96) 0.55(14)

NTK 18 AL N/A G 1/8 G 1/8 N/A 0.83(21) 0.39(10) 2.44(62) 3.98(101) 0.63(16)

NTK 25 N/A G 1/4 G 1/4 N/A 0.98(25) 0.39(10) 2.87(73) 4.92(125) 0.87(22)

NTK 40 N/A G 3/8 G 1/4 N/A 1.57(40) 0.59(15) 2.87(73) 4.84(123) 1.26(32)

NTK 55 N/A G 3/8 G 3/8 4 ˘ 8,5 1.57(40) 1.18(30) 2.36(60) 4.25(108) 1.811(46)

NTK 85 0.50(13) 2 x G 3/8 G 3/8 6 ˘ 10,0 1.57(40) 0.79(20) 2.24(57) 4.13(105) N/A

NTK 110 0.50(13) 2 x G1/2 2 x G 3/8 8 ˘ 12,5 1.57(40) 0.98(25) 2.24(57) 4.13(105) N/A

inches (mm)

Dimensiones (Figura 2)
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Oscilatorios NTK®
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Oscilatorios NTK®

Rendimiento
AIR CONSUMPTION CENTRIFUGAL FORCE WORKING MOMENT

CFM (L/MIN) FREQUENCY LBS (N) IN/LB (CMKG)

OSCILLATION OSCILLATOR 30 PSI
(2BAR)

60 PSI
(4.1BAR)

30 PSI
(2BAR)

60 PSI
(4.1BAR)

30 PSI (2BAR)
60 PSI

(4.1BAR)
30 PSI (2BAR) 60 PSI (4.1BAR)

NTK MASS LBS(KG) ASSEMBLY

8 AL

0.07(.03) piston only 0.25(7) 0.7(20) 2440 3120 3.3(15) 7.1(32) 0.04(.05) 0.05(.06)

0.10(.05) + SM 8-1 0.21(6) 0.66(19) 1858 2412 3.5(16) 7.1(32) 0.07(.08) 0.09(.10)

0.13(.06) + 2x8-1 0.21(6) 0.63(18) 1680 2100 3.1(14) 7.1(32) 0.08(.09) 0.12(.14)

0.19(.09) + SM 8-2 0.21(6) 0.56(16) 1380 1333 3.3(15) 8(36) 0.13(.15) 0.32(.37)

15 x
0.3(.14) piston 0.6(17) 1.58(45) 1745 2182 10.9(49) 18.9(85) 0.25(.29) 0.29(.33)

1.0(46) + SM 16-1 0.56(16) 1.3(37) 1029 1137 10.4(47) 18.9(85) 0.70(.81) 1.01(1.17)

1.49(.68) + SM 16-2 0.5(14) 1.19(34) 758 720 11.8(53) 19.3(87) 1.47(1.69) 2.66(3.06)

16
0.33(.15) piston 0.5(14) 1.26(36) 1680 1920 9.3(42) 16.7(75) 0.23(.27) 0.32(.37)

1.03(.47) + SM 16-1 0.39(11) 0.98(28) 908 1309 9.3(42) 30.8(139) 0.99(1.14) 1.28(1.48)

2.18(.99) + SM 16-1+SM 16-2 0.28(8) 0.88(25) 686 914 16.9(76) 30.9(139) 2.57(2.96) 2.62(3.02)

18 AL

0.46(.21) piston 0.67(19) 1.54(44) 1600 1980 9.3(42) 15.5(70) 0.25(.29) 0.29(.33)

1.39(.63) + SM 16-1 0.46(13) 1.26(36) 972 1321 13.6(61) 31.3(141) 1.02(1.18) 1.28(1.47)

1.65(.75) + SM 16-2 0.39(11) 1.19(34) 878 1168 18.4(83) 38(171) 1.70(1.96) 1.99(2.29)

2.31(1.05) + SM 16-1+SM 16-2 0.35(10) 1.05(30) 738 965 21.8(98) 37.1(167) 2.84(3.27) 2.84(3.27)

2.79(1.27 + 2 x SM 16-2 0.32(9) 0.98(28) 702 902 23.1(104) 40.9(184) 3.35(3.86) 3.58(4.13)

25 AL

0.92(.42) piston 1.19(34) 3.22(92) 1289 1821 23.8(107) 55.6(250) 1.02(1.18) 1.2(1.38)

1.70(.78) + SM 25-1 0.91(26) 2.87(82) 988 1371 30.9(139) 67.6(304) 2.25(2.59) 2.56(2.95)

2.13(.97) + SM 25-2 0.84(24) 2.66(76) 894 1237 34.4(155) 72(324) 3.07(3.54) 3.35(3.86)

3.64(1.66) + SM 25-3 0.77(22) 2.42(69) 686 898 39.3(177) 68.2(307) 5.97(6.88) 6.02(6.94)

6.25(2.84) + 2 x SM 25-3 0.74(21) 2.21(63) 540 823 41.8(188) 94.4(425) 10.23(11.79) 9.95(11.5)

25
1.03(.47) piston 1.33(38) 3.39(97) 1440 1946 28.2(127) 62.6(282) 0.97(1.12) 1.18(1.36)

2.24(1.02) + SM 25-2 0.98(28) 2.52(72) 993 1320 36.9(166) 76.9(346) 2.66(3.07) 3.14(3.62)

3.75(1.71) + SM 25-3 0.88(25) 2.28(65) 800 988 43.6(196) 76.2(343) 4.84(5.58) 5.56(6.41)

40 AL

2.73(1.24) piston 1.89(54) 4.8(137) 1231 1620 53.1(239) 84.4(380) 2.5(2.88) 2.29(2.64)

5.44(2.48) + SM 25-3 1.26(36) 4.30(123) 900 1168 66.2(298) 139(628) 5.83(6.72) 7.29(8.4)

8.05(3.66) + 2 x SM 25-3 1.19(34) 3.64(104) 710 923 80.2(361) 137(617) 11.35(13.08) 11.46(13.2)

10.80(4.91) + SM 25-4 1.16(33) 3.26(93) 565 780 94.2(424) 153(689) 21.04(24.24) 17.92(20.6)

40

2.79(1.27) piston 1.72(49) 4.86(139) 1200 1629 62.7(282 115(520) 3.1(3.57) 3.01(3.57)

5.51(2.51) + SM 25-3 1.33(38) 3.96(113) 889 1175 71.1(320) 145(653) 6.41(7.39) 7.48(8.62)

8.19(3.69) + 2 x SM 25-3 1.23(35) 3.5(100) 673 933 66.7(300 150(677) 10.48(12.07) 12.3(14.17)

10.87(4.94) + SM 25-4 1.12(32) 3.22(92) 554 778 101(456) 167(753) 23.52(27.1) 19.68(22.67)

55 AL

4.62(2.1) piston 3.43(96) 8.68(248) 1500 1920 99.3(447) 157(708) 3.14(3.62) 3.04(3.5)

7.57(3.43) + SM 85-1 2.91(83) 8.19(234) 1113 1440 109(492) 183(824) 6.29(7.25) 6.29(7.25)

10.14(4.61) + 2 x SM 85-1 2.835(81) 7.91(226) 985 1292 131(591) 221(995) 9.64(11.11) 9.44(10.87)

12.91(5.87) + SM 85-2 2.77(79) 7.80(223) 884 1175 138(621) 243(1097) 12.58(14.49) 12.58(14.5)

18.23(8.29) + 2x SM 85-1 + SM 85-2 2.56(73) 7.49(214) 758 1011 160(723) 276(1244) 19.92(22.94) 19.29(22.22)

55

4.62(2.1) piston NF 3.54(101) 8.93(255) 1405 1879 98(441) 154(696) 3.54(4.08) 3.12(3.6)

10.14(4.61) + 2 x SM 85-1 2.42(69) 7.24(207) 973 1358 127(573) 264(1189) 9.57(11.03) 10.2(11.75)

15.51(7.05) + 2x SM 85-1 + SM 85-2 2.20(63) 6.72(192) 853 1140 167(755) 311(1401) 16.44(18.94) 17.06(19.66)

32.19(14.63) + SM 85-3 2.17(62) 6.65(190) 677 862 230(1039) 380(1708) 35.91(41.37) 36.43(41.97)

85

11.44(5.2) piston NF 5.81(166) 12.46(356) 1892 2400 170(767) 328(1474) 3.39(3.91) 4.05(4.67)

14.37(6.53) + SM 85-1 5.84(167) 12.46(356) 1622 2108 202(910) 355(1597) 5.48(6.31) 5.69(6.56)

19.73(8.97) + SM 85-2 5.56(159) 12.18(348) 1345 1714 211(950) 361(1626) 8.32(9.58) 8.76(10.09)

38.5(17.5) + SM 85-3 4.48(128) 11.24(321) 894 1166 248(1116) 439(1975) 22.11(25.47) 22.98(26.48)

46.2(21) + SM 85-2 + SM 85-3 4.2(120) 10.96(313) 821 1060 263(1187) 449(2021) 27.91(32.16) 28.46(32.79)

63.58(28.9) + SM 85-4 3.88(111) 10.60(303) 707 879 276(1244) 487(2191) 39.41(45.4) 44.88(51.7)

89.65(40.7) + SM 85-5 3.60(103) 9.73(278) 592 784 296(1333) 566(2548) 60.20(69.36) 65.67(75.66)

110

17.6(8) piston 7.35(210) 15.08(431) 2133 2571 334(1505) 634(2852) 5.23(6.03) 6.83(7.87)

25.89(11.7) + SM 85-2 7.32(209) 15.05(430) 1760 2160 346(1559) 641(2884) 7.97(9.18) 9.78(11.27)

45.17(20.5) + SM 85-3 7.21(206) 14.66(419) 1324 1655 364(1638) 665(2993) 14.79(17.04) 17.3(19.93)

53(24) + SM 85-2 + SM 85-3 7.10(203) 14.56(416) 1200 1527 372(1677 671(3018) 18.44(21.24) 20.48(23.6)

70.38(32) + SM 85-4 6.68(191) 14.10(403) 1046 1292 398(1794) 667(3001) 25.94(29.89) 28.45(32.78)

97.8(44.5) + SM 85-5 6.3(180) 13.76(393) 900 1143 381(1718) 709(3192) 33.57(38.67) 38.60(44.57)
inches (mm)
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Fotos

Oscilatorios NTK®

Problema: Un material 
tenpia que ser compactado 
a travez de un transporta-
dor. Solución: Una mesa 
especialmente diseñada 
para permitir que la parte 
superior fuera sacudida por 
un Oscilador NTK 40. El 
tramo del retorno pasa por 
en medio de la mesa.

Problema: Material fino se 
estaba acumulando en las 
paredes de una tubería. 
Solución: Un oscilador NTK 
25, operado por un reloj 
automatico, golpeando en 
la tubería, por 5 segundos/
minuto, eliminando que el 
material se acumulara en 
las paredes.

Una pequeña mesa 
compactadora, compacta 
cajas con polvo. La unidad 
que se muestra es una 
Oscilador NTK 25.

Una empresa de cereales 
necesitaba separar y rociar 
piezas individuales de pro-
ducto antes de recubrirlas. 
La zona de sacudida esta 
aislada. por muelles, 
desde el marco principal. 
Un Oscilador NTK esta 
ajustado en la zona de 
sacudida, vibrando el 
transportador y el cereal.

Oscilador MARTIN® NTK® 
en una tolva de plastico.

Separando donas en una 
repostería para el secado 
mas rapido.




