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Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™

Los Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™

desarrollan una alta aceleracion para remover de las superficies CAE'Xd
ertirie

el material pegajoso. Recubrimiento especial, ademas de un

puerto de ventilacion, estas unidades son ideales para usar en
ambientes donde hay contacto con el agua. Cada unidad esta
equipada con una placa de amortiguacion que reduce el ruido
y tension en las paredes. El encendido y apagado instantaneo

de los vibradores MARTIN® NTP™ combinan frecuencia y
amplitud independiente generando un control preciso.
No genera sobre-vibraciones.

Nota: Las series de vibradores NTP™ vienen con una base de uretano, estructua simple, recubrimiento
limpio, impecable, con su puerto de ventilacion hace que los vibradores sean ideales para apliaciones
donde se busca la limpieza.

Caracteristicas

Alta Aceleracion Control Preciso

El impacto que genera los vibradores MARTIN Los Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™
NTP, mueve los materiales que no responden tienen encendido y apagado instantaneo. La frecuencia y

a la vibracion giratoria. amplitud son ajustables generando la fuerza exacta para el

trabajo requerido.

Lavables

El sistema de recubrimiento mas el puerto de Especificaciones Adicionales
ventilacion totalmente sellado es perfecta para ® Rango de Presion de Aire: 30-60 psi.
lugares donde entra el contacto con el agua. ® Temperatura de Operacion: 0°-48° C

® Preparacion de Aire: Filtro de 5 Micron, Regulador de
Presion y de lubricador. Tubo de Escape & Manguera de
Pezén incluida. Requiere lubricante. NTP 32 & NTP 48.

¢ Fuerza: 19-255 Libras.

¢ Garantia: 3 afnos cuando opera con nuestras

recomendaciones.
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Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™

Dimensiones

A B c D E F H K L
NTP 18 2.36(60.2) | 2.09(53) 1.69(43) 0.2(5.2) | 0.85(21.5) |0.47(12) 0.41(10.5)| N/A 1.18(30)
NTP 25 3.54(90) 2.36(60) 1.811(46) 0.26(6.5) | 1.42(36) |0.57(14.5) 0.59(15) 0.31(8) 2.01(51)
NTP 32 5.51(140) 2.95(75) 2.01(51) 0.43(11) 1.89(48) | 1.26(32) 0.79(20) 0.39(10) 2.76(70)
NTP 48 7.63(194) 3.94(100) 3.07(78) 0.51(13) 2.36(60) | 2.01(51) 0.98(25) 0.59(15) 3.74(95)

inches (mm)

- j
~RRRERREY o N i
.? 1 IEEERLY
| - T 1 H
L] I | L7Z____JI p I ]
Impact plate Impact/pl . Base plate
C o

|
o
O T
|

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. ® www.shake-it.com e sales@shake-it.com e 990 Degurse Ave Marine City, Ml 48039




GRATIS Asistencia en Ingenieria y Aplicaciones

caLtol-Free 1 =800-477-4634

VIBRATION
SYSTEMS &
martn SOLUTIONS

Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™

Rendimiento

FREQUENCY LINEAR FORCE LBS. (N) WORKING MOMENT IN.-LB. (CMKG)| AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)

30 PSI (2 BAR)

60 PSI (4.1 BAR)

30 PSI (2 BAR)

60 PSI (4.1 BAR)

30 PSI (2 BAR)

60 PSI (4.1 BAR)

30 PSI (2 BAR)

60 PSI (4.1 BAR)

6600

9420

67.44(300)

0.05(0.06)

0.05(0.06)

0.71(20)

1.48(42)

5848

7000

98.47(438)

0.17(14)

0.24(16)

1.2(33)

2.49(70.5)

NTP 32

2959

4080

136.5(607)

0.95(6)

1.15(67)

1.77(50)

4.38(124)

NTP 48

2618

3456

293.4(1305)

32.1)

4.94)

3.39(96)

7.63(216)

inches (mm)

MARTIN® NTP™ 25 en Disponibles in tres modelos.

una tolva de acero.

MARTIN® NTP™ de
impacto continuo
alineando papel.
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