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Vibradores de Compactacion MARTIN® TAP & PAC™

Los Vibradores MARTIN® TAP & PAC™ son ideales para depositar materiales 

en bolsas y contenedores. La velocidad y amplitud son independientemente 

ajustables, generando la fuerza exacta requerida para obtener pesos deseados. 

El pistón se retracta despues de cada ciclo, eliminando así el potencial de 

interferencia con los contenedores. Los Vibradores MARTIN® TAP & PAC™, 

son silenciosos, operan libres de lubricación y son muy eficientes en el 

consumo de energía, Ademas, son lavables y a prueba de explosiones.

Características

Silenciosos

Niveles de Ruido entre 68 a 72 dBA, muy debajo 

de los limites permitidos.

Lavables y a Prueba de Explosion

No generan calor, ni chispas el vibrador en operación. 

Todas las unidades estan totlamente selladas para 

trabajar en contacto con el agua.

Diseño

Especial recubrimiento en los vibradores para que no 

se deteriore y arroje pedaceria por oxidación.

Operación Libre de Lubricación

Los Vibradores MARTIN® TAP & PAC™ estan libres de 

lubricación, evitando derrames de aceite y cuidando el 

medio ambiente.

Ajuste Exacto

Encendido y Apagado instantaneo. La frecuencia y 

amplitud son ajustables independientemente, uselo 

como quiera tan rudo como lo requiera, asegurando la 

compactación rapida y completa. El piston se retrae de 

tal manera que no interfiere en el movimiento de los 

contenedores.

Especificaciones Adicionales

Rango de Presión de Aire: 20 – 60 psi.•	

Temperatura de Operación: 0° – 48° C.•	

Preparacion de Aire: Filtor de 5 Micron, 			  •	

	 Regulador de presión, 3 maneras de controlar la valvula.

Fuerza (Maxima): 42 Fuerza-Libras.•	

Garantía: 1 año cuando operando con nuestras 		 •	

	 recomendaciones.

Niveles de Ruido: 68 – 71 dBA.•	
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Vibradores de Compactacion MARTIN® TAP & PAC™ Vibradores de Compactacion MARTIN® TAP & PAC™

Dimensiones

Rendimiento

Fotos

A B C D E F G H

NTK 18 AL KV 3.16(80) 1.3(33) 0.96(24) 0.8(20) 0.41(10) 1.5(38) 0.33(8) 0.78(20)

NTK 25 AL KV 2.95(75) 1.98(50) 1.58(40) 0.4(10) 0.6(15) 0.65(17) 1.5(38) 0.63(16)

inches (mm)

FREQUENCY LINEAR FORCE LBS. (N) WORKING MOMENT IN.-LB. (CMKG) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)

30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR)

NTK 18AL KV 3000 3600 9(128) 19(257) 0.05(.06) 0.08(.09) .6(16) 1.3(36)

NTK 25AL KV 2900 3800 23(312) 42(571) 0.18(.2) 0.2(.23) 1.5 (42) 3.2(90)

inches (mm)


