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Transportando DDG, granos u otros materiales difíciles de descargar, 

su tolva de Trailer puede aumentar el tiempo de descarga, generar 

oportunidades de lesiones al operador y potencialmente dañar su equipo.

Presentando el Vibrador MARTIN MT-FAST™ 
Para Tolvas de Trailers
Un vibrador lineal de no-impacto que se adhiere instantáneamente en 

cualquier parte de la plataforma del camión, el vibrador MT-FAST™ ha demostrado vaciar los Trailers rápida 

y completamente, permitiendo que incluso los materiales más difíciles fluyan más fácilmente. Con el vibrador 

MT-FAST™ colocado en su lugar, los conductores pueden vaciar grandes cargas sin tener que golpear en las 

paredes de la tolva para desalojar material atascado.

Con un peso menor a 10 libras, la unidad puede ser posicionada estratégicamente, justo en el área del 

problema, lo que garantiza el óptimo flujo del material, a diferencia de los vibradores montados de forma 

permanente. A pesar de su peso ligero y su portabilidad, el vibrador genera 200 libras lineales de fuerza y 

puede mover incluso los materiales más difíciles. Éste vibrador de baja frecuencia y de alta amplitud es el 

más adecuado para materiales de baja densidad, como por ejemplo el grano y la harina. Los operadores 

pueden ajustar la amplitud de la unidad para adaptarlas a las necesidades específicas, mientras que la 

frecuencia se ajusta en fábrica para obtener resultados óptimos.

Vibrador MARTIN MT-FAST™ Para Tolvas de Trailers

Características

Los beneficios del vibrador MT-FAST™ 

para tolvas de Trailers incluyen:

Descargas más rápidas•

Reducción del tiempo de inactividad•

Mejora de la seguridad del operador•

Menos daño a la tolva y a la escotilla•

Las especificaciones del vibrador MT-FAST™ 

para tolvas de Trailers:

Peso: < 10 libras•

Fuerza: 200 libras-fuerza lineales•

Utiliza el propio suministro de aire de la plataforma•

Portabilidad•

Vacuum-mount•

A prueba de explosiones•

Seguridad de lavar la unidadWashdown-safe•

ALL
NEW!
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Fotos

El vibrador portable 
Vac-Mount se puede 
fijar instantáneamente a 
cualquier parte de la tolva, 
permitiendo que el material 
fluya fácilmente desde las 
esquinas, valles y 
hendiduras.

El vibrador MT-FAST™ 
utiliza el propio suministro 
de aire de la plataforma 
(requiere menos de 15 
CFM). La función es tan 
única que la patente está 
pendiente.

Sin un vibrador MT-FAST™, 
los operadores tienen 
que subir por debajo de 
la escotilla, golpearlo de 
forma manual y empujar 
en la tolva para liberar el 
material atascado.

Los competidores ofrecen 
vibradores de pistón de 
posición fija. Éstos productos 
dan lugar a la vibración en un 
sólo punto del compartimien-
to, dañando el compartimien-
to en ese punto, realizando 
una vibración inadecuada y 
dejando el vibrador expuesto 
a los elementos. Éstos regu-
larmente fallan para vaciar el 
Trailer completamente.

Vibrador MARTIN MT-FAST™ Para Tolvas de Trailers

Hopper Bottom Trailer 
Vibrators
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MARTIN® NTS™ 120-350 Lineal de No-Impacto

Libres de Lubricación! Silenciosos! 
Eficientes en el consumo de energia!
Los vibradores lineales MARTIN® NTS™ de 

No-Impacto proveen una fuerza poderosa para 

mover material en pequeños contenedores y tolvas. 

La habilidad de control de frecuencia y amplitud independiente 

hace que el Vibrador MARTIN NTS sea una excelente eleccion. 

Libre de lubricación, ideal para aplicaciones en la Ind. alimenticia, framaceutica y quimicos. Todas la 

unidades son a prueba de explosion, asi como lavables. Los modelos NTS 120, NTS 180, NTS 250 y 

NTS 350 estan disponibles con diferentes frecuencias.

Certificado ATEX

Características

No Requiere Lubricacion

El vibrador lineal MARTIN® NTS™ es libre de lubricación, 

eliminando la lubricación y la suciedad que deja este tra-

bajo. No contaminamos mas a el planeta con descargas 

de aceite al medio ambiente. La lubricación es necesaria 

cuando el aire se seca por el modo refrigerante.

Silenciosos

Los niveles de ruido oscilan entre 60 a los 65 DBA, 

muy por debajo de los limites reglamentarios.

Eficientes en el Consumo de Energia

Disponibles los vibradores neumaticos mas ahorradores. 

Encendido y Apagado al instante, Frecuencia y amplitud 

ajustable independiente.

Diseños Higenicos

Sistema especial de revestimiento, arroja 

acumulación de material y no se oxida.

Especificaciones Adicionales

Rangos de presurizacion de aire: 30-60 psi•

Temperatura de operación: 0-120 Centigrados•

Fuerza (Maxima): 101 fuerza-libra•

Garantia: 3 años operando con nuestras•

recomendaicones.

Incluye: Silenciador, Boquilla y Sujetadores.•

ATEX
Certified
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MARTIN® NTS™ 120-350 Lineal de No-Impacto

Dimensiones

A A1 B C E F G H K L

NTS 120 HF 3.84(97.5) 2.76(70) 1.08(27.5) SW21 M 8 0.43(11) 0.65(16.5) 1.36(34.5) 1/8" 1/8"

NTS 120 NF 4.92(125) 3.84(97.5) 1.08(27.5) SW21 M 8 0.43(11) 0.65(16.5) 1.91(48.5) 1/8" 1/8"

NTS 180 HF 4.27(108) 2.87(73) 1.32(33.5) SW27 M 10 0.39(10) 0.77(19.5) 1.4(35.5) 1/4" 1/8"

NTS 180 NF 5.77(146) 4.35(110) 1.32(33.5) SW27 M 10 0.39(10) 0.77(19.5) 2.12(53.8) 1/4" 1/8"

NTS 250 HF 5.73(145) 3.86(98) 1.64(41.5) SW36 M 12 0.47(12) 0.94(24) 1.93(49) 3/8" 1/8"

NTS 250 NF 7.48(190) 5.55(141) 1.64(41.5) SW36 M 12 0.47(12) 0.94(24) 2.78(70.5) 3/8" 1/8"

NTS 350 HF 5.77(146) 3.9(99) 2.09(53) SW46 M 12 0.47(12) 1.2(30.5) 1.95(49.5) 3/8" 1/4" 

NTS 350 NF 7.6(193) 5.71(145) 2.09(53) SW46 M 12 0.47(12) 1.2(30.5) 2.85(72.5) 3/8" 1/4" 

inches(mm)
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Rendimiento

Fotos

WORKING MOMENT  IN-LB. (CM-KG) FREQUENCY FORCE LBS. (N) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)
30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR) 30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR) 30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR) 30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR)

NTS 120HF 0.01(.018) 0.01(.018) 5775 7645 9(40) 14(63) .35(10) .81(36)

NTS 120NF 0.02(.038) 0.03(.046) 4185 4730 7(32) 12(52) .25(7) .46(19)

NTS 180HF 0.03(.035) 0.03(.045) 5582 7260 13(59) 26(116) .53(15) 1.45(67)

NTS 180NF 0.09(.138) 0.13(.149) 3120 4037 15(68) 32(141) .49(14) 1.25(57)

NTS 250HF 0.13(.152) 0.17(.190) 3940 4630 25(111) 53(235) .74(21) 2.23(105)

NTS 250NF 0.31(.402) 0.46(.475) 2294 3630 27(119) 56(251) .71(20) 2.11(99)

NTS 350HF 0.22(.208) 0.3(.308) 3960 4840 40(179) 90(399) 1.31(37) 3.04(135)

NTS 350NF 0.52(.756) 0.76(.932) 2355 3054 54(241) 109(486) .92(26) 2.4(110)

NTS 100/01 .23(.33) .3(.43) 3920 4640 63(281) 115(513) 1.17(33) 3.78(181)

MARTIN® NTS™ 120-350 Lineal de No-Impacto
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MARTIN® NTS™ Vibrador Lineal de No Impacto

Silencioso! Lavable! Prueba de explosion!
MARTIN® NTS™ Vibrador Lineal de No Impacto provee una fuerza poderosa 

para mover materiales en depositos y tolvas. La baja frecuencia, la energia 

de gran amplitud que da el vibrador es la adecuada para particulas de gran 

tamaño y baja densidad todos los vibradores estan probados a prueba de 

explosiones y son lavables. Movimiento lineal, encendido y apagado 

instantaneo asi como las repeticiones hacen que las unidades MARTIN NTS, 

sena ideales para alimentadores y mesas compactadoras, especialmente en 

lugares preligrosos o en areas de lavado.

MARTIN® NTS™ 100/01 Neumatico 
paras Alimentador de Tazón
El MARTIN® NTS™ 100/01 es sumamente silencioso, confiable, 

especialmente diseñado para alimentadores en forma de tazón. Todas 

nuestra unidades son libres de lubricación y ajustables independientes 

para modificar amplitud y frecuencia. La unida puede ser intercambiada 

con BURGESS® y otros modelos de tazones.

ATEX
Certified

Características

Silenciosos

Niveles de ruido entre 60 a 65 DBA, muy por debajo 

de los niveles reglamentarios.

Eficientes en el Consumo de Energia

La energia mas eficiente disponible. Encendido y 

Apagado instantaneo. Frecuencia y amplitud ajustable 

independiente.

Mejores Usos

Mueve el material con densidad baja y/o particula 

grandes en depositos, tolvas, mesas compactadoras 

y alimentadores.

Especificaciones Adicionales

Rangos de Presion de Aire: 30-60 psi•

Temperatura de Operación: 0-120 Centigrados•

Preparacion de aire: Filtro 5-Micron, regulador de•

presión y 3 valvulas de control. La lubricación es

necesaria.

Fuerza (MAXIMO): 7059 Fuerza-Libras•

Garantia: 3 años operando con nuestras•

recomendaciones

Incluye: Silenciador y boquilla•
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MARTIN® NTS™ Vibrador Lineal de No Impacto

Dimensiones
A B C D E F G H I K L

NTS 100/01 3.5(89) N/A 2.72(69) N/A M12 0.79(20) 2.58(65.5) 1.91(48.5) 1.24(31.5) 1/4" 1/4" 

NTS 75/01 4.53(115) 3.54(90) 3.15(80) 2.83(72) 0.35(9) 0.79(20) 3.19(81) 2.36(60) 1.5(38) 1/4" 1/4" 

NTS 50/01 6.1(155) 3.54(90) 3.11(79) 2.83(72) 0.35(9) 0.79(20) 4.76(121) 3.15(80) 1.57(40) 1/4" 1/4" 

NTS 70/02 5.12(130) 4.33(110) 3.94(100) 3.54(90) 0.35(9) 0.79(20) 3.58(91) 2.56(65) 1.54(39) 3/8" 3/8" 

NTS 54/02 6.18(157) 4.33(110) 3.94(100) 3.54(90) 0.35(9) 0.79(20) 4.41(112) 3.11(79) 1.77(45) 3/8" 3/8" 

NTS 50/04 6.18(157) 6.18(150) 5.47(139) 4.88(124) 0.51(13) 0.79(20) 4.45(113) 3.11(79) 1.73(44) 3/8" 3/8" 

NTS 50/08 6.81(173) 7.87(200) 6.69(170) 6.5(165) 0.67(17) 1.18(30) 4.92(125) 3.62(92) 2.28(58) 3/8" 3/8" 

NTS 50/10 6.18(157) 7.87(200) 7.48(190) 6.5(165) 0.71(18) 0.79(20) 4.41(112) 3.11(79) 1.77(45) 3/8" 1/2" 

inches (mm)

NTS™	NON-IMPACTING	LINEAR	VIBRATOR 
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MARTIN® NTS™ Vibrador Lineal de No Impacto

APPLICATIONS

Rendimiento

WORKING MOMENT IN-LB.(CM-KG) FREQUENCY VPM LINEAR FORCE LBS. (N) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)

30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR) 30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR) 30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR) LOW HIGH

NTS 100/01 .29(.33) .37(.43) 3920 4640 63(281) 115(513) 1.17(33) 3.78(181)

NTS 75/01 .87(1.01) 1.13(1.31) 2848 3596 101(451) 210(934) 3.5(99) 9.55(442)

NTS 50/01 1.89(2.18) 2.27(2.62) 1924 2408 99(442) 187(834) 3.11(88) 8.91(416)

NTS 70/02 2.43(2.81) 2.40(2.77) 2096 2808 152(676) 267(1186) 4.52(128) 12.21(564)

NTS 54/02 3.93(4.54) 4.77(5.51) 1730 2064 167(745) 290(1288) 5.37(152) 14.99(698)

NTS 50/04 6.84(7.9) 8.49(9.8) 1920 2296 358(1591) 639(2844) 9.57(271) 22.0(977)

NTS 50/08 9.79(11.3) 13.3(15.3) 1977 2331 545(2426) 1024(4555) 7.63(216) 18.02(803)

NTS 50/10 !2.5(14.5) 15.5(17.9) 1983 2392 703(3128) 1265(5626) 16(454) 37.1(1647)

inches (mm)

Imagen del NTS 50/10

Fotos

Vibrador lineal de no 
impacto MARTIN® NTS™ 
en mesa de compactacion

Vibrador NTS 100/01 
trabajando en un 
alimentador de tazón en 
una locacion peligrosa.

Vibrador lineal de no impacto 
MARTIN® NTS™ en tubo.
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Vibrador Portatil Montable MARTIN® Wedgie™

El vibrador Portatil Montable MARTIN® Wedgie™, ofrece una solucion 

silenciosa y positiva para aplicaciones que requieren este tipo de 

Vibrador. La superficie interna de la zapatilla de vibracion esta cubi-

erta por un plastico que transfiere las vibracione y absorbe el ruido.

Escoga entre 3 tipos:
1. Vibrador Lineal de No-Impacto MARTIN® NTS™

2. Impactador simple con golpe de martillo

3. Vibrador Electrico con MicroVoltaje

Características

Silencioso

Los niveles de ruido oscilan entre 60 a 65 dBA, 

debajo de los limites permitidos. su montaje 

especial reduce niveles de ruido, transfiriendo 

las vibraciones eficientemente.

Encendido, Apagado

El vibrador es ensamblado deslizandolo en la sec-

cion V. El calzado permite el facil movimiento. Solo 

deslizelo, utilizelo y deslize para apagarlo.

Diseño Limpio

Cubierta especial en los productos para que no se acumule 

material y no se oxidan. El Vibrador MARTIN Wedgie esta 

fabricado con Acero Inoxidable 304.

Additional Specifications

Presion de Aire: 30-90 psi•

Temperatura de operacion: 0º-121º C.•

Preparación de Aire: Filtro de 5-micron filter, regulador•

de presión & lubricante para los modelos de acero

inoxidable y valvula de control de 3 pasos (incluida).

Fuerza (maxima): 93 fuerza-libras.•

Garantia: 3-años cuando opera con nuestras•

recomendaciones.
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Vibrador Portatil Montable MARTIN® Wedgie™

Dimensiones

A B C D E F G H

NTS 180 NF WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 6.63(168) 7.75(197) 1.75(44) 1/8"

NTS 250 NF WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 7.63(194) 8.75(222) 1.75(44) 1/8"

NTS 350 NF WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 8.13(206) 9.25(235) 1.75(44) 1/4"

PKL 135/4 WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 11.88(302) 13(330) 1.75(44) 1/4"

PKL 135/6 WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 11.88(302) 13(330) 1.75(44) 1/4"

PKL 150/4 WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 13.13(333) 14.25(362) 1.75(44) 1/4"

PKL 150/6 WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 13.13(333) 14.25(362) 1.75(44) 1/4"

NEA 504 WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 3.38(86) 4.5(114) 1.75(44) N/A

NEA 5020 WEDGIE 10(254) 6(152) 4.4(112) 5(127) 3.88(98) 5(127) 1.75(44) N/A

inches (mm)
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Rendimiento

Vibrador Portatil Montable MARTIN® Wedgie™

Fotos

MAX MATERIAL LOAD LBS.(KG)

NTS 180 NF WEDGIE 500(227)

NTS 250 NF WEDGIE 1000(455)

NTS 350 NF WEDGIE 2000(909)

PKL 135/4 WEDGIE 1000(455)

PKL 135/6 WEDGIE 1500(682)

PKL 150/4 WEDGIE 2000(909)

PKL 150/6 WEDGIE 2500(1136)

NEA 504 WEDGIE 200(91)

NEA 5020 WEDGIE 600(273)
inches(mm)
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Los Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™ 

desarrollan una alta aceleración para remover de las superficies 

el material pegajoso. Recubrimiento especial, ademas de un 

puerto de ventilación, estas unidades son ideales para usar en 

ambientes donde hay contacto con el agua. Cada unidad esta 

equipada con una placa de amortiguación que reduce el ruido 

y tensión en las paredes. El encendido y apagado instantaneo 

de los vibradores MARTIN® NTP™ combinan frecuencia y 

amplitud independiente generando un control preciso. 

No genera sobre-vibraciones.

Nota: Las series de vibradores NTP™ vienen con una base de uretano, estructua simple, recubrimiento 

limpio, impecable, con su puerto de ventilacion hace que los vibradores sean ideales para apliaciones 

donde se busca la limpieza.

Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™

Características

Alta Aceleración

El impacto que genera los vibradores MARTIN 

NTP, mueve los materiales que no responden 

a la vibracion giratoria.

Lavables

El sistema de recubrimiento mas el puerto de 

ventilación totalmente sellado es perfecta para 

lugares donde entra el contacto con el agua.

Control Preciso

Los Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™ 

tienen encendido y apagado instantaneo. La frecuencia y 

amplitud son ajustables generando la fuerza exacta para el 

trabajo requerido.

Especificaciones Adicionales

Rango de Presion de Aire: 30-60 psi.•	

Temperatura de Operación: 0°-48° C•	

Preparacion de Aire: Filtro de 5 Micron, Regulador de   •	

 Presión y de lubricador. Tubo de Escape & Manguera de  

 Pezón incluida. Requiere lubricante. NTP 32 & NTP 48.

Fuerza: 19-255 Libras.•	

Garantia: 3 años cuando opera con nuestras    •	

 recomendaciones.

ATEX
Certified
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Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™

Dimensiones
A B C D E F G H K L N

NTP 25 3.54(90) 2.36(60) 1.811(46) 0.26(7) 1/8 0.57(14.5) 1/8 0.59(15) 0.31(8) 2.01(51) 1/8

NTP 32 5.51(140) 2.95(75) 2.01(51) 0.43(11) 1/4 1.26(32) 1/4 0.79(20) 0.39(10) 2.76(70) 1/4

NTP 48 7.63(194) 3.94(100) 3.07(78) 0.51(13) 3/8 2.01(51) 3/8 0.98(25) 0.59(15) 3.74(95) 3/8

inches (mm)
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Vibradores Lineales de Impacto Continuo MARTIN® NTP™

Rendimiento

Fotos

FREQUENCY LINEAR FORCE LBS. (N) WORKING MOMENT IN.-LB. (CMKG) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)

30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR)

NTP 25 2,830 3,550 19.8(269) 44(438) 0.17(.14) 0.24(.16) 1.2(33) 3.11(87)

NTP 32 2,100 2,500 59.6(289) 106(607) 0.95(.6) 1.15(.67) 1.2(50) 3.35(94)

NTP 48 1,200 1,500 61.8(782) 171(1305) 3(2.1) 4.94(2) 2.72(96) 8(224)

inches (mm)

MARTIN® NTP™ de 
impacto continuo 
alineando papel.

MARTIN® NTP™ 25 en 
una tolva de acero.

  Disponibles in tres modelos.
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MARTIN® VAC-MOUNT™ Vibradores Portables

Vibracion Instantanea! Sin Soldaduras! 
Trabajo Continuo!
Los Vibradores Portatiles Vac-Mount son la respuesta para las 

aplicaciones de facil intstalación y donde la maxima portabilidad 

sea necesaria. Los soportes son fijados gracias al vacio generado, 

por el sistema de succión Venturi. Solo tiene que colocar la 

unidad en la pared del contenedor, encienda la valvula de succión 

y adelante, listo para trabajar. Esta es la solución ideal para problemas de flujo intermitente o para la limpieza 

entre lotes. Los Vibradores Portatiles Vac-Mount MARTIN® son las herramientas perfectas para solucionar 

problemas de flujo de materiales.

Los vibradores Vac-Mount estan disponibles en diferentes tamaños, inlcuyendo con impacto, 

sinimpacto y de alta frecuencia.

Características

Facil de Usar

Unidades ligeras, ofrecen portabilidad, el mas grande, 

el mas potente pesa menos de 16 kilos. Todos los 

controles necesarios para el funcionamiento del 

vibrador y montaje estan incluidos.

Elimina Conjeturas

El vacio del montaje ayuda a identificar la mejor 

posición y ubicación del vibrador.

Vibradores Portatiles para Tolvas

Coloquelos en lugares de descarga, acomplamiento 

instantaneo y vibración controlada, para eliminar los 

destructivos y costosas reparaciones al momento de 

usar martillo.

Remueve Residuos Rapidamente

Fije una unidad entre 2 lotes, para remover residuos 

rapido y eficientemente, reduciendo así producto y 

mano de obra desperdiciada.



GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

Rendimiento

MARTIN® VAC-MOUNT™ Vibradores Portables

Fotos

10

MIN. REQUIRED MOUNTING SURFACE AREA WEIGHT AIR CONSUMPTION 

FLAT SURFACE ROUND SURFACE LBS. (KG) CFM (L/MIN)

NTS 120NF VAC 10 8" X 3" (203 x 76) 4" (102) 5(2.3) 0.78(22)

NTS 180NF VAC 10 8" X 3" (203 x 76) 4" (102) 5(2.3) 0.78(22)

NTS 250 NF VAC 10 8" X 3" (203 x 76) 4" (102) 6(2.7) 0.78(22)

NTS 350 NF VAC 12 12" X 5" (305 x 127) 14" (356) 7(3.2) 1.27(36)

NTS 50/01 VAC 15 14" X 6" (356 x 152) 33" (838) 18(8.2) 1.84(52)

NTS 54/02 VAC 20 18" X 8" (457 x 203) 60" (1524) 24(10.9) 1.84(52)

NTS 50/04 VAC 20 18" X 8" (457 x 203) 60" (1524) 35(15.9) 1.84(52)

NCT-4  VAC 10 8" X 3" (203 x 76) 4" (102) 2(.9) 0.78(22)

NCT-10 VAC 12 12" X 5" (305 x 127) 14" (356) 6(2.7) 1.27(36)

NCT-29 VAC 15 14" X 6" (356 x 152) 33" (838) 9(4.1) 1.84(52)

NCT-108 VAC 20 18" X 8" (457 x 203) 60" (1524) 19(8.6) 1.84(52)

NTP-25 VAC 10 8" X 3" (203 x 76) 4" (102) 3(1.4) 0.78(22)

PKL 135/6 VAC 12 12" X 5" (305 x 127) 14" (356) 7(3.2) 1.27(36)

PKL 150/6 VAC 15 14" X 6" (356 x 152) 33" (838) 14(6.4) 1.84(52)

PKL 170/5 VAC 20 18" X 8" (457 x 203) 60" (1524) 37(16.8) 1.84(52)

PKL 220 VAC 20 18" X 8" (457 x 203) 60" (1524) 34(15.5) 1.84(52)

inches(mm)

El Vibrador MARTIN® 
VAC-MOUNT™ es ideal 
para solucionar problemas 
de flujos de materiales.

Vibrador Portable Excelentes para descargar, 
compactar y limpiar.
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Un tercio del consumo de aire de los vibradores 
de bola!
Los Vibradores de Turbina MARTIN® NCT™, proveen la fuerza 

necesaria y eficiente, fuerza vibratoria giratoria para activar el 

movimiento de los materiales en contenedores, tolvas, rampas, 

vertedores y alimentadores. Estos silenciosos vibradores estan 

creados especialmente para mover materilaes finos y secos, 

respondinedo a alata frecuencia. Manipulación de piezas, 

Fabricación de Tableros de Circuito y Plantas embotelladoras son ejemplos de industrias que se 

beneficiarian con el uso de los Vibradores MARTIN® NCT™.

Ambientes Hostiles
Los Vibradores de Turbina MARTIN® NCT™ vienen sellados con 

anillos – O. Este sistema de sellado mantiene los liquidos fuera, sin 

causar daño al interior, aun en los ambientes adversos. A su derecha, 

el Vibrador MARTIN® NCT™ trabajando en una fabrica de circuitos 

impresos, causando vibracion en bastidores. Mostrando el trabajo 

continuo aun cuando le caen quimicos.

MARTIN® NCT™ Vibrador de Turbina Giratoria

Características

Sin Necesidad de Lubricación

Los Vibradores de Turbina Martin NCT son libres de 

lubricación, eliminando el constante mantenimiento 

de estos. No gotea o fluye aceite al ambiente.

Silenciosos

Niveles de ruido, entre 60-75 dBA, por debajo 

de los limites permitidos.

Eficientes en Ahorro de Energía

Los Vibradores MARTIN® NCT™ usan menos de 1/3 

de aire comprimido que las unidades de bola.

Especificaciones Adicionales

Rango de Presión de Aire: 30 – 60 psi.•	

Temperatura de Operación: Maximo 121 Centigrados•	

Preparación de Aire: Filtro de 5 micron, regulador de presión•	

Fuerza (Maxima): 2700 Fuerza/libra•	

Garantía: 3 años operando con nuestras recomendaciones•	

Incluye: Silenciador y boquilla•	

ATEX
Certified
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MARTIN® NCT™ Vibrador de Turbina Giratoria

Dimensiones

A B C D E F G H K 

NCT 1 & 2 1.57(40) 1.06(27) 2.76(70) 2.2(56) 0.26(6.5) 1/8 BSP 1.18(30) 0.22(5.5) 0.39(10)

NCT 3, 4 & 4i 1.97(50) 1.26(32) 3.39(86) 2.68(68) 0.28(7) 1/8 BSP 1.57(40) 0.28(7) 0.47(12)

NCT 5, 10 & 10i 2.56(65) 1.69(43) 4.45(113) 3.54(90) 0.35(9) 1/4 BSP 1.97(50) 0.35(9) 0.63(16)

NCT 15, 29 & 29i 3.15(80) 2.2(56) 5.04(128) 4.09(104) 0.35(9) 1/4 BSP 2.36(60) 0.39(10) 0.63(16)

NCT 55, 108 & 108i 3.94(100) 2.87(73) 6.3(160) 5.12(130) 0.51(13) 3/8 BSP 3.15(80) 0.47(12) 0.79(20)

NCT 126, 250 & 250i 4.72(120) 3.39(86) 7.64(194) 5.98(152) 0.67(17) 3/8 BSP 3.94(100) 0.51(13)

inches(mm)
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MARTIN® NCT™ Vibrador de Turbina Giratoria

Rendimiento

Fotos

FREQUENCY FORCE LBS. (N) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)
30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR) 30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR) 30 PSI(2 BAR) 60 PSI(4.1 BAR)

NCT 1 29100 38820 65(288) 115(513) 0.67(19) 1.13(32)

NCT 2 21360 29520 70(311) 134(594) 0.71(20) 1.21(34)

NCT 3 26940 34900 143(637) 240(1069) 0.99(28) 1.82(52)

NCT 4 21740 26920 134(597) 206(915) 1.09(31) 1.84(52)

NCT 4i 14020 18560 111(496) 195(869) 1.09(31) 1.87(53)

NCT 5 22740 27840 312(1389) 468(2082) 3.28(93) 6.64(189)

NCT 10 16940 20680 339(1511) 506(2251) 3.25(92) 6.68(190)

NCT 10i 12200 14680 352(1567) 510(2269) 3.28(93) 6.69(190)

NCT 15 15740 20060 489(2174) 794(3530) 7.59(215) 11.95(338)

NCT 29 11920 14760 494(2197) 757(3369) 7.63(216) 11.97(339)

NCT 29i 7360 10240 377(1676) 729(3243) 7.52(213) 11.96(338)

NCT 55 11000 13980 813(3618) 1314(5845) 13.6(386) 23(652)

NCT 108 8280 10420 914(4067) 1448(6441) 13.4(379) 22.8(645)

NCT 108i 4900 6860 643(2860) 1257(5590) 13.8(392) 23.25(660)

NCT 126 6060 8280 582(2591) 1070(4760) 23.1(653) 41.7(1180)

NCT 250 5500 7020 933(4152) 1520(6761) 23.2(655) 41.75(1183)

NCT 250i N/A 5100 N/A 1603(7131) N/A 52.2(1477)

inches(mm)

Vibrador Giratorio de 
Turbina descargando 
bolsas de tamaño grande.

Vibrador Giratorio de 
Turbina en un vertedor.
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El recubrimiento esta diseñado para que no 
contamine los materiales en las ind.
Tales como de alimentos y productos farmaceuticos!

Los Vibradores de Bola MARTIN® NCB™, proveen fuerza, 

eficiencia, fuerza vibratoria giratoria para activar los materiales 

solidos en, contenedores, tolvas, canaletas y alimentadores. Estos 

vibradores se situan en lugares especificos para mover materiales 

finos, secos, que responden a altas frecuencias. Manipulación de 

piezas, tableros de ciircuitos o plantas embotelladoras son ejemplos 

de industrias que nuestros productos MARTIN® NCB™ aplican.

MARTIN® NCB™ Vibradores de Bola

Características

Pulcros

Recubrimiento especial para no desquebrajarse al 

pasar del tiempo. El final de la capa es de acero 

inoxidable. Los vibradores de bola MARTIN® NCB™ 

son lavables y a prueba de explosiones.

Intercambeables

Los vibradores de Bola MARTIN® NCB™ son 

totalmente intercambeables con los vibradores de 

Turbina MARTIN® NCT™. Esto es importante si los 

niveles de vibración deseen ser incrementados o 

los niveles de ruido tienen que ser reducidos. Los 

vibradores de turbina MARTIN® NCT™ deben de ser 

usados si las unidades son operadas por mas de 3 

horas continuas, por día o si los vibradores operan 

en lugares libres de aceites. Los niveles reducidos 

de ruido de los Vibradores de Turbina MARTIN® 

NCT™estan entre 5-20 dBA.

Especificaciones Adicionales

Rango de Presión de Aire: 30-60 Psi.•	

Temperatura de operación: Max 121° C.•	

Preparación de Aire: Filtro de 5 Micron,    •	

 regulador de presión, lubricador.

Fuerza (Max): 1,434 fuerza-libras•	

Garantía: 1 año cuando opera con nuestras    •	

 recomendaciones.

Incluye: Silenciador y boquilla.•	
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MARTIN® NCB™ Vibradores de Bola

Dimensiones
A B C D E F G H K

NCB 1 1.97(50) 0.71(18) 3.39(86) 2.68(68) 0.28(7) 1/8" 1.57(40) 0.3(7) 0.47(12)

NCB 2 1.97(50) 0.71(18) 3.39(86) 2.68(68) 0.28(7) 1/8" 1.57(40) 0.28(7) 0.47(12)

NCB 3 2.56(65) 1.02(26) 4.45(113) 3.54(90) 0.35(9) 1/4" 1.97(50) 0.35(9) 0.63(63)

NCB 5 2.56(65) 1.02(26) 4.45(113) 3.54(90) 0.35(9) 1/4" 1.97(50) 0.35(9) 0.63(16)

NCB 10 3.15(80) 1.46(37) 5.04(128) 4.09(104) 0.35(9) 1/4" 2.36(60) .39(10) 0.63(16)

NCB 20 3.15(80) 1.46(37) 5.04(128) 4.09(104) 0.35(9) 1/4" 2.36(60) .39(10) 0.63(16)

NCB 50 3.94(100) 1.97(50) 6.3(160) 5.12(130) 0.43(11) 3/8" 3.15(80) 0.47(12) 0.79(20)

NCB 70 3.94(100) 1.97(50) 6.3(160) 5.12(130) 0.43(11) 3/8" 3.15(80) 0.47(12) 0.79(20)

inches (mm)
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MARTIN® NCB™ Vibradores de Bola

Rendimiento

Fotos

FREQUENCY FORCE LBS. (N) AIR CONSUMPTION CFM(L/MIN)

30psi (2bar) 60psi (4.1bar) 30psi (2bar) 60psi (4.1bar) 30psi (2bar) 60psi (4.1bar)

NCB 1 28460 37060 62(276) 107(476) 1.6(45) 2.9(82)

NCB 2 22880 31160 93(414) 145(645) 1.7(48) 3(85)

NCB 3 17100 21600 116(516) 176(783) 2.7(76) 5(142)

NCB 5 15220 19180 133(592) 209(930) 2.7(76) 5.2(147)

NCB 10 11320 14380 233(1037) 364(1620) 4.7(133) 9.5(269)

NCB 20 10560 13780 356(1584) 540(2403) 4.7(133) 9.7(275)

NCB 50 7220 9940 334(1486) 487(2167) 7.4(209) 17.8(504)

NCB 70 7220 8820 754(3355) 1162(5171) 9.8(277) 17.4(492)
inches (mm)

Vibrador de Bola MARTIN® 
NCB™ usado en una tolva 
pequeña.

Recubrimiento diseñado 
para uso en aplicaciones en 
alimentos o farmaceuticos.
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Oscilatorios NTK®

Provee una excelente fuerza para 
mesas compactadoras, alimentadores.
Compacta, coloca, alimenta o cubre – El manejo de 

material se mueve eficiente con los productos MARTIN® NTK® 

La operación es silenciosa y provee el uso eficiente de energia. 

Las unidades se encienden y apagan instantaneamente en cual-

quier posición, son lavables y a pruebas de explosión. Unidades 

en aluminio operadas libres de lubricación. Nadie construye 

vibradores industriales como MARTIN®.

Características

Libre de Lubricación

Los modelos NTK son libre de lubricación, eliminado 

la molesta suciedad. Evita el derramamiento de aceite 

al ambiente.

Silenciosos

Niveles de Ruido entre los 60 a 75 dBA, debajo de 

los limites permitidos.

Ajustable

Los productos NTK ofrecen independiente ajuste en 

frecuencia y amplitud, desarrollando la fuerza exacta, 

una y otra vez.

Especificaciones Adicionales

Presión de Aire: 30-60 psi•	

Temperatura de Operación: 0-48° C. Modelos    •	

 disponibles para baja & alta temperatura.

Preparación de aire: Filtor de 5 Micron, regulador de   •	

 presión & Modelos en Acero con lubricación, 3 tipos   

 de control en valvula.

Fuerza (Max): 7-900 Fuerza-Libras•	

Garantía: 3 años cuando opera con nuestra    •	

 recomendaciones.

Incluye: Silenciador, boquilla & pernos de montaje.•	

ATEX
Certified
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Dimensiones

Oscilatorios NTK®

A B C D E F G

NTK 8 AL 0.32(8) 0.87(22) 3.58(91) 0.88(22) 0.2(5) 1.26(32) 0.73(18.5)

NTK 25 AL 0.99(25) 1.97(50) 5.44(138) 2.13(54) 0.28(7) 2.05(52) 1.16(29.5)

NTK 40 AL 1.58(40) 2.88(73) 5.52(140) 3.11(79) 0.47(12) 2.25(57) 1.36(34.5)

NTK 55 AL 2.17(55) 3.88(98) 5.24(133) 4.29(109) 0.79(20) 2.29(58) 1.52(38.5)

H & J K L & M R S T U SW

NTK 8 AL M 5 N/A M5 0.59(15) 0.28(7) 1.85(47) 3.01(77) 0.28(7)

NTK 25 AL M 16 N/A G 1/4 0.98(25) 0.71(18) 2.84(72) 4.75(121) 0.87(22)

NTK 40 AL M 16 0.32(8) G 3/8 0.98(25) 0.79(20) 2.88(73) 4.83(123) 1.26(32)

NTK 55 AL M 20 0.39(10) G 3/8 1.58(40) 1.38(35) 2.60(66) 4.53(115) 1.81(46)

inches (mm)

A B C E F G H J

NTK 15 X 0.59(15) 1.97(50) 4.49(114) 0.35(9) 1.5(38) 0.93(24) M 10 N/A

NTK 16 0.63(16) 1.93(49) 4.37(111) 0.2(5) 1.5(38) 0.85(22) M 10 N/A

NTK 18 AL 0.71(18) 1.93(49) 4.57(116) 0.31(8) 1.65(42) 0.98(25) M 10 N/A

NTK 25 0.98(25) 2.52(64) 5.43(138 0.35(9) 2.05(52) 1.20(31) M 16 N/A

NTK 40 1.57(40) 3.31(84) 5.51(140) 0.47(12) 2.13(54) 1.30(33) M 16 N/A

NTK 55 2.17(55) 4.33(110) 4.92(125) 0.75(19) 2.17(55) 1.50(38) M 20 3.78(96)

NTK 85 3.35(85) 6.3(160) 4.80(122) 0.79(20) 1.77(45) 1.28(33) M 20 5.63(143)

NTK 110 4.33(110) 7.87(200) 4.80(122) 0.87(22) 2.17(55) 1.52(39) M 20 7.17(182)

K L M Q R S T U SW

NTK 15 X N/A G 1/8 G 1/8 N/A 0.79(20) 0.39(10) 2.17(55) 3.90(99) 0.5(13)

NTK 16 N/A G 1/8 G 1/8 N/A 0.83(21) 0.39(10) 2.24(57) 3.78(96) 0.55(14)

NTK 18 AL N/A G 1/8 G 1/8 N/A 0.83(21) 0.39(10) 2.44(62) 3.98(101) 0.63(16)

NTK 25 N/A G 1/4 G 1/4 N/A 0.98(25) 0.39(10) 2.87(73) 4.92(125) 0.87(22)

NTK 40 N/A G 3/8 G 1/4 N/A 1.57(40) 0.59(15) 2.87(73) 4.84(123) 1.26(32)

NTK 55 N/A G 3/8 G 3/8 4 ˘ 8,5 1.57(40) 1.18(30) 2.36(60) 4.25(108) 1.811(46)

NTK 85 0.50(13) 2 x G 3/8 G 3/8 6 ˘ 10,0 1.57(40) 0.79(20) 2.24(57) 4.13(105) N/A

NTK 110 0.50(13) 2 x G1/2 2 x G 3/8 8 ˘ 12,5 1.57(40) 0.98(25) 2.24(57) 4.13(105) N/A

inches (mm)
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Oscilatorios NTK®
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Oscilatorios NTK®

Rendimiento
AIR CONSUMPTION CENTRIFUGAL FORCE WORKING MOMENT

CFM (L/MIN) FREQUENCY LBS (N) IN/LB (CMKG)

OSCILLATION OSCILLATOR 30 PSI
(2BAR)

60 PSI
(4.1BAR)

30 PSI
(2BAR)

60 PSI
(4.1BAR)

30 PSI (2BAR)
60 PSI

(4.1BAR)
30 PSI (2BAR) 60 PSI (4.1BAR)

NTK MASS LBS(KG) ASSEMBLY

8 AL

0.07(.03) piston only 0.25(7) 0.7(20) 2440 3120 3.3(15) 7.1(32) 0.04(.05) 0.05(.06)

0.10(.05) + SM 8-1 0.21(6) 0.66(19) 1858 2412 3.5(16) 7.1(32) 0.07(.08) 0.09(.10)

0.13(.06) + 2x8-1 0.21(6) 0.63(18) 1680 2100 3.1(14) 7.1(32) 0.08(.09) 0.12(.14)

0.19(.09) + SM 8-2 0.21(6) 0.56(16) 1380 1333 3.3(15) 8(36) 0.13(.15) 0.32(.37)

15 x
0.3(.14) piston 0.6(17) 1.58(45) 1745 2182 10.9(49) 18.9(85) 0.25(.29) 0.29(.33)

1.0(46) + SM 16-1 0.56(16) 1.3(37) 1029 1137 10.4(47) 18.9(85) 0.70(.81) 1.01(1.17)

1.49(.68) + SM 16-2 0.5(14) 1.19(34) 758 720 11.8(53) 19.3(87) 1.47(1.69) 2.66(3.06)

16
0.33(.15) piston 0.5(14) 1.26(36) 1680 1920 9.3(42) 16.7(75) 0.23(.27) 0.32(.37)

1.03(.47) + SM 16-1 0.39(11) 0.98(28) 908 1309 9.3(42) 30.8(139) 0.99(1.14) 1.28(1.48)

2.18(.99) + SM 16-1+SM 16-2 0.28(8) 0.88(25) 686 914 16.9(76) 30.9(139) 2.57(2.96) 2.62(3.02)

18 AL

0.46(.21) piston 0.67(19) 1.54(44) 1600 1980 9.3(42) 15.5(70) 0.25(.29) 0.29(.33)

1.39(.63) + SM 16-1 0.46(13) 1.26(36) 972 1321 13.6(61) 31.3(141) 1.02(1.18) 1.28(1.47)

1.65(.75) + SM 16-2 0.39(11) 1.19(34) 878 1168 18.4(83) 38(171) 1.70(1.96) 1.99(2.29)

2.31(1.05) + SM 16-1+SM 16-2 0.35(10) 1.05(30) 738 965 21.8(98) 37.1(167) 2.84(3.27) 2.84(3.27)

2.79(1.27 + 2 x SM 16-2 0.32(9) 0.98(28) 702 902 23.1(104) 40.9(184) 3.35(3.86) 3.58(4.13)

25 AL

0.92(.42) piston 1.19(34) 3.22(92) 1289 1821 23.8(107) 55.6(250) 1.02(1.18) 1.2(1.38)

1.70(.78) + SM 25-1 0.91(26) 2.87(82) 988 1371 30.9(139) 67.6(304) 2.25(2.59) 2.56(2.95)

2.13(.97) + SM 25-2 0.84(24) 2.66(76) 894 1237 34.4(155) 72(324) 3.07(3.54) 3.35(3.86)

3.64(1.66) + SM 25-3 0.77(22) 2.42(69) 686 898 39.3(177) 68.2(307) 5.97(6.88) 6.02(6.94)

6.25(2.84) + 2 x SM 25-3 0.74(21) 2.21(63) 540 823 41.8(188) 94.4(425) 10.23(11.79) 9.95(11.5)

25
1.03(.47) piston 1.33(38) 3.39(97) 1440 1946 28.2(127) 62.6(282) 0.97(1.12) 1.18(1.36)

2.24(1.02) + SM 25-2 0.98(28) 2.52(72) 993 1320 36.9(166) 76.9(346) 2.66(3.07) 3.14(3.62)

3.75(1.71) + SM 25-3 0.88(25) 2.28(65) 800 988 43.6(196) 76.2(343) 4.84(5.58) 5.56(6.41)

40 AL

2.73(1.24) piston 1.89(54) 4.8(137) 1231 1620 53.1(239) 84.4(380) 2.5(2.88) 2.29(2.64)

5.44(2.48) + SM 25-3 1.26(36) 4.30(123) 900 1168 66.2(298) 139(628) 5.83(6.72) 7.29(8.4)

8.05(3.66) + 2 x SM 25-3 1.19(34) 3.64(104) 710 923 80.2(361) 137(617) 11.35(13.08) 11.46(13.2)

10.80(4.91) + SM 25-4 1.16(33) 3.26(93) 565 780 94.2(424) 153(689) 21.04(24.24) 17.92(20.6)

40

2.79(1.27) piston 1.72(49) 4.86(139) 1200 1629 62.7(282 115(520) 3.1(3.57) 3.01(3.57)

5.51(2.51) + SM 25-3 1.33(38) 3.96(113) 889 1175 71.1(320) 145(653) 6.41(7.39) 7.48(8.62)

8.19(3.69) + 2 x SM 25-3 1.23(35) 3.5(100) 673 933 66.7(300 150(677) 10.48(12.07) 12.3(14.17)

10.87(4.94) + SM 25-4 1.12(32) 3.22(92) 554 778 101(456) 167(753) 23.52(27.1) 19.68(22.67)

55 AL

4.62(2.1) piston 3.43(96) 8.68(248) 1500 1920 99.3(447) 157(708) 3.14(3.62) 3.04(3.5)

7.57(3.43) + SM 85-1 2.91(83) 8.19(234) 1113 1440 109(492) 183(824) 6.29(7.25) 6.29(7.25)

10.14(4.61) + 2 x SM 85-1 2.835(81) 7.91(226) 985 1292 131(591) 221(995) 9.64(11.11) 9.44(10.87)

12.91(5.87) + SM 85-2 2.77(79) 7.80(223) 884 1175 138(621) 243(1097) 12.58(14.49) 12.58(14.5)

18.23(8.29) + 2x SM 85-1 + SM 85-2 2.56(73) 7.49(214) 758 1011 160(723) 276(1244) 19.92(22.94) 19.29(22.22)

55

4.62(2.1) piston NF 3.54(101) 8.93(255) 1405 1879 98(441) 154(696) 3.54(4.08) 3.12(3.6)

10.14(4.61) + 2 x SM 85-1 2.42(69) 7.24(207) 973 1358 127(573) 264(1189) 9.57(11.03) 10.2(11.75)

15.51(7.05) + 2x SM 85-1 + SM 85-2 2.20(63) 6.72(192) 853 1140 167(755) 311(1401) 16.44(18.94) 17.06(19.66)

32.19(14.63) + SM 85-3 2.17(62) 6.65(190) 677 862 230(1039) 380(1708) 35.91(41.37) 36.43(41.97)

85

11.44(5.2) piston NF 5.81(166) 12.46(356) 1892 2400 170(767) 328(1474) 3.39(3.91) 4.05(4.67)

14.37(6.53) + SM 85-1 5.84(167) 12.46(356) 1622 2108 202(910) 355(1597) 5.48(6.31) 5.69(6.56)

19.73(8.97) + SM 85-2 5.56(159) 12.18(348) 1345 1714 211(950) 361(1626) 8.32(9.58) 8.76(10.09)

38.5(17.5) + SM 85-3 4.48(128) 11.24(321) 894 1166 248(1116) 439(1975) 22.11(25.47) 22.98(26.48)

46.2(21) + SM 85-2 + SM 85-3 4.2(120) 10.96(313) 821 1060 263(1187) 449(2021) 27.91(32.16) 28.46(32.79)

63.58(28.9) + SM 85-4 3.88(111) 10.60(303) 707 879 276(1244) 487(2191) 39.41(45.4) 44.88(51.7)

89.65(40.7) + SM 85-5 3.60(103) 9.73(278) 592 784 296(1333) 566(2548) 60.20(69.36) 65.67(75.66)

110

17.6(8) piston 7.35(210) 15.08(431) 2133 2571 334(1505) 634(2852) 5.23(6.03) 6.83(7.87)

25.89(11.7) + SM 85-2 7.32(209) 15.05(430) 1760 2160 346(1559) 641(2884) 7.97(9.18) 9.78(11.27)

45.17(20.5) + SM 85-3 7.21(206) 14.66(419) 1324 1655 364(1638) 665(2993) 14.79(17.04) 17.3(19.93)

53(24) + SM 85-2 + SM 85-3 7.10(203) 14.56(416) 1200 1527 372(1677 671(3018) 18.44(21.24) 20.48(23.6)

70.38(32) + SM 85-4 6.68(191) 14.10(403) 1046 1292 398(1794) 667(3001) 25.94(29.89) 28.45(32.78)

97.8(44.5) + SM 85-5 6.3(180) 13.76(393) 900 1143 381(1718) 709(3192) 33.57(38.67) 38.60(44.57)
inches (mm)
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Fotos

Oscilatorios NTK®

Problema: Un material 
tenpia que ser compactado 
a travez de un transporta-
dor. Solución: Una mesa 
especialmente diseñada 
para permitir que la parte 
superior fuera sacudida por 
un Oscilador NTK 40. El 
tramo del retorno pasa por 
en medio de la mesa.

Problema: Material fino se 
estaba acumulando en las 
paredes de una tubería. 
Solución: Un oscilador NTK 
25, operado por un reloj 
automatico, golpeando en 
la tubería, por 5 segundos/
minuto, eliminando que el 
material se acumulara en 
las paredes.

Una pequeña mesa 
compactadora, compacta 
cajas con polvo. La unidad 
que se muestra es una 
Oscilador NTK 25.

Una empresa de cereales 
necesitaba separar y rociar 
piezas individuales de pro-
ducto antes de recubrirlas. 
La zona de sacudida esta 
aislada. por muelles, 
desde el marco principal. 
Un Oscilador NTK esta 
ajustado en la zona de 
sacudida, vibrando el 
transportador y el cereal.

Oscilador MARTIN® NTK® 
en una tolva de plastico.

Separando donas en una 
repostería para el secado 
mas rapido.
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Los Vibradores Neumaticos de Bola proveen vibraciones de alta frecuencia, 

a un precio economico. La unica parte removible es la bola cromada de acero. 

No es necesaria la lubricación y tiene una larga duración de vida.

Los mejores usos para estos modelos, son pequeñas tolvas, 

alimentadores, toboganes, canaletas. El consumo de aire es moderado. Si el 

requerimiento es de mas de 3 horas de operación por día o requiere lubricación 

Los Vibradores de Turbina son mejor opción.

Vibrolator® Vibrador Neumatico de Bola

Características

Vibrolator Vibradores de Bola

Diseñados para intercambiarlos con la mayoría 

de marcas en el mercado de Vibradores de Bola, 

proveen una excelente efectividad a costo bajo 

de repuestos. Este Vibrador se ha usado por mas 

de 50 años.

Versatil

Diseñado originalmente para ser usado en la industria de 

fundición, estas unidades versatiles en el presente estan 

siendo usados para resolver problemas con el manejo de 

materiales, en otros tipos de industrias.

Dimensiones

MODEL A B C D E F G H J K L M

UCV-6 3 3/4 2 1/16 1 3/16 1 1/8 15/16 3 1/4 1/4 5/8 1/8

UCV-13 5 2 19/32 1 5/16 1 13/32 1 7/16 4 5/16 3/8 3/4 1/8

UCV-19 5 3 3/8 1 11/16 1 7/8 1 25/32 4 3/8 3/8 15/16 1/4

UCV-25 6 1/2 3 7/8 2 2 1/8 2 11/64 5 7/16 1/2 1 1/4 1/4

UCV-32 6 1/2 4 9/16 2 5/16 2 3/8 2 37/64 5 1/2 1/2 1 9/16 3/8

UCV-38 7 3/4 5 3/16 2 5/8 2 7/8 2 29/32 6 9/16 5/8 1 7/8 3/8

UCV-44 8 3/4 5 11/16 2 7/8 3 1/16 3 9/32 7 5/8 5/8 2 3/16 1/2

BD-10 3 1/8 1 7/8 1 9/32 1 1/4 19/32 1 3/8 1/4 5/16 7/8 1/8

BD-13 3 3/4 2 3/16 1 3/8 1 5/8 5/8 1 9/16 5/16 3/8 1 1/8 1/4

BD-16 4 1/8 2 9/16 1 9/16 1 11/16 13/16 1 13/16 3/8 3/8 1 1/4 1/4

BD-19 4 7/16 2 3/4 1 23/32 1 7/8 13/16 1 15/16 3/8 3/8 1 5/16 1/4

BD-25 5 7/32 3 1/4 2 2 5/32 1 5/64 2 5/16 1/2 1/2 1 5/8 1/4

CV-10 3 7/8 2 1 1/4 1 1/4 19/32 3 1/4 5/16 3/4 1/8 1 21/32 1 1/16

CV-19 5 1/8 3 1/8 1 23/32 1 3/4 13/16 4 3/8 3/8 1 1/4 1/4 2 7/16 1  3/4

CV-25 5 1/4 4 1/4 2 1/4 2 1/4 1 1/8 4 1/2 1/2 1 3/4 1/4 3 5/8 2 1/2

CV-35 5 1/4 4 1/4 2 1/4 2 1/4 1 1/8 4 1/2 1/2 1 3/4 1/4 3 5/8 2 1/2

DV-41 6 1/2 4 3/4 2 13/16 2 5/8 1 1/2 5 1/2 1/2 3/8 2 1/8 3/8 3 15/16 1 1/4

DV-51 6 1/2 5 9/32 3 9/32 3 1/8 1 1/2 5 1/2 1/2 3/8 2 1/8 3/8 4 3/16 1 3/4

inches (mm)
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Vibrolator® Vibrador Neumatico de Bola

MARTIN® BALL VIBRATORS DIRECTLY INTERCHANGE WITH ALL THESE POPULAR MODELS.

BD-10 E-10 BB-100 BS-10 HB-10 ABL-10
BD-13 E-13 BB-130 N/A N/A ABL-13
BD-16 E-16 BB-160 BS-16 N/A N/A
BD-19 E-19 BB-190 BS-19 HB-19 ABL-19
BD-25 E-25 N/A BS-25 N/A N/A
UCV-6 U-6 BV-60 N/A N/A N/A
UCV-13 U-13 BV-130 YS-13 HU-13 N/A
UCV-19 U-19 BV-190 US-19 HU-19 N/A
UCV-25 U-25 BV-250 US-25 HU-25 N/A
UCV-32 U-32 BV-320 N/A N/A N/A
UCV-38 U-38 BV-380 US-38 N/A N/A
UCV-44 U-44 N/A US-44 N/A N/A
CV-10 VBF-10 V-100 N/A N/A ABF-10
CV-19 VBF-19 V-190 CS-19 HC-19 ABF-19
CV-25 VBF-25 V-250 CS-25 HC-25 ABF-25
CV-35 VBF-35 V-320 CS-35 HC-35 ABF-35
DV-41 F-41 N/A DS-41 HC-41 ABF-41
DV-51 F-51 N/A DS-51 HC-51 ABF-51
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FREQUENCY FORCE LBS. AIR CONSUMPTION (CFM)

MODEL 20 PSI 40 PSI 60 PSI 20 PSI 40 PSI 60 PSI 20 PSI 40 PSI 60 PSI

UCV-6 17,000 22,000 25,000 8 14 18 2 3.5 4.5

UCV-13 12,000 15,000 19,000 33 51 82 2.5 5 7.5

UCV-19 10,500 14,000 16,000 115 205 270 4 7 11

UCV-25 7,500 9,700 11,000 175 275 380 6 10 13

UCV-32 5,100 6,500 7,500 185 285 390 6 11 17

UCV-38 4,200 5,500 6,200 240 410 560 7 14 20

UCV-44 3,900 5,100 6,000 300 530 710 9 15 21

FREQUENCY FORCE LBS. AIR CONSUMPTION (CFM)

MODEL 20 PSI 40 PSI 60 PSI 20 PSI 40 PSI 60 PSI 20 PSI 40 PSI 60 PSI

BD-10* 17,000 21,000 25,000 25 38 54 2 4 6

BD-13* 12,000 15,000 19,000 33 51 82 2.5 5 7.5

BD-16* 11,000 13,000 15,500 69 96 137 3 6 8

BD-19* 10,500 14,000 16,000 115 205 270 4 7 11

BD-25 7,500 9,700 11,000 175 275 380 6 10 13

FREQUENCY FORCE LBS. AIR CONSUMPTION (CFM)

MODEL 20 PSI 40 PSI 60 PSI 20 PSI 40 PSI 60 PSI 20 PSI 40 PSI 60 PSI

CV-10** 17,000 21,000 25,000 25 38 54 2 4 6

CV-19* 10,500 14,000 16,000 115 205 270 4 7 11

CV-25* 7,500 9,700 11,000 175 275 380 6 10 13

CV-35* 6,800 8,800 10,000 315 530 675 6 12 17

DV-41 3,200 4,300 4,900 255 460 600 9 16 24

DV-51 3,100 4,200 4,900 300 540 750 12 19 28

inches (mm)

inches (mm)

inches (mm)

Vibrolator® Vibrador Neumatico de Bola

Rendimiento
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Pregunte por nuestros descuentos de mayoreo!
El Vibrotor de Alta Frecuencia ejercen la fuerza necesaria en relación 

al peso disponible. La alta velocidad/fuerza potente ejercen la fuerza 

requerida para las aplicaciones en concreto o en la industria vidrera.

Contenedores o Tolvas que contienen material altamente denso, 

pueden ser descargados facilmente con estas unidades.

VIBROTOR® de Alta Frecuencia

Características

Extremadamente Poderoso

Diseñado para manejar los trabajso duros. 

El Vibrotor produce arriba de 14,500 libras de fuerza.

Bajo Mantenimiento

Los rodillos alrededor de un eje central con eje, 

sin rodamientos a fallar. Simple, diseño robusto, 

manejando los puestos de trabajo rudos.

Permanentes o Montables

Requiere portabilidad? Los modelos CCR fueron 

diseñados para rapidos cambios en aplicaciones 

como prefabricados de concreto. Los modelos en 

perno DVR, son ideales para depósitos y tolvas 

o mesas compactadoras.

Especificaciones Adicionales

Rangos de Presion de Aire: 30 – 90 psi.•	

Temperatura de Operación: Max. 121 Centigrados.•	

Preparación de Aire: Filtro de 5 Micron, regulador   •	

 de presión, lubricante.

Fuerza (Maxima): 14,500 libras de fuerza.•	

Opciones: Soportes Portatiles, Manguera de    •	

 Latigos, Equipo de control de Aire

Mejores Usos

Concreto y vidreras.
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VIBROTOR® de Alta Frecuencia

Dimensiones
A B C D E F G

DVR 700,1100,2600 8.66(220) 4.33(110) 6.89(175) 2.44(62) 7.09(180) N/A 0.75(19)
DVR 5500,6500 10.0(254) 7.37(187) 6.5(165) 5.5(140) 7.87(200) 2.76(70) 0.75(19)
CCR-700,1100,2600 7.17(182) 5.51(140) 6.89(175) 3.54(90) N/A N/A N/A
CCR-4400 7.17(182) 5.51(140) 6.89(175) N/A N/A N/A N/A
CCR-5500,6500,7800 9.63(245) 9.5(241) 6.75(171) N/A N/A N/A N/A

inches (mm)

CRADLE LUG BRACKETS A B C D
NVH1 7.09(180) 4.13(105) 2.36(60) 3.94(100)
NVH4 9.45(240) 3.94(100) 2.76(70) 5.12(130)
inches (mm)
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VIBROTOR® de Alta Frecuencia

Rendimiento

Fotos

60 PSI (4.1 BAR) 80 PSI (5.52 BAR)

FREQUENCY VPM FORCE LBS. (N)
AIR CONSUMPTION CFM

(L/MIN)
FREQUENCY VPM FORCE LBS. (N)

AIR CONSUMPTION CFM
(L/MIN)

DVR-700 12500 408(1815) 39(1104) 13500 476(2117) 42(1189)

DVR-1100 11500 724(3220) 49(1388) 13500 998(4439) 56(1586)

DVR-2600 11500 1164(5177) 57(1614) 12000 1267(5636) 66(1869)

DVR-5500 12500 5500(24464) 55(1558) 14000 7000(31136) 58(1643)

DVR-6500 10700 7600(33805) 44(1246) 12500 10400(46259) 50(1416)

CCR-700 12500 408(1815) 39(1104) 13500 476(2117) 42(1189)

CCR-1100 11500 724(3220) 49(1388) 13500 998(4439) 56(1586)

CCR-2600 11500 1164(5177) 57(1614) 12000 1267(5636) 66(1869)

CCR-4400 13500 2281(10146) 65(1841) 15000 2800(12454) 73(2067)

CCR-5500 12500 5596(24891) 55(1558) 14000 7000(31136) 58(1643)

CCR-6500 10700 7616(33876) 44(1246) 12500 10400(46259) 50(1416)

CCR-7800 10500 13300(59158) 60(1699) 11000 14500(64496) 72(2039)

inches (mm)

VIBROTOR™ CCR 5500 
consolidando elementos 
prefabrados de hormigon.

VIBROTOR™ usado en 
aplicacion de concreto.
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Vibradores de Compactacion MARTIN® TAP & PAC™

Los Vibradores MARTIN® TAP & PAC™ son ideales para depositar materiales 

en bolsas y contenedores. La velocidad y amplitud son independientemente 

ajustables, generando la fuerza exacta requerida para obtener pesos deseados. 

El pistón se retracta despues de cada ciclo, eliminando así el potencial de 

interferencia con los contenedores. Los Vibradores MARTIN® TAP & PAC™, 

son silenciosos, operan libres de lubricación y son muy eficientes en el 

consumo de energía, Ademas, son lavables y a prueba de explosiones.

Características

Silenciosos

Niveles de Ruido entre 68 a 72 dBA, muy debajo 

de los limites permitidos.

Lavables y a Prueba de Explosion

No generan calor, ni chispas el vibrador en operación. 

Todas las unidades estan totlamente selladas para 

trabajar en contacto con el agua.

Diseño

Especial recubrimiento en los vibradores para que no 

se deteriore y arroje pedaceria por oxidación.

Operación Libre de Lubricación

Los Vibradores MARTIN® TAP & PAC™ estan libres de 

lubricación, evitando derrames de aceite y cuidando el 

medio ambiente.

Ajuste Exacto

Encendido y Apagado instantaneo. La frecuencia y 

amplitud son ajustables independientemente, uselo 

como quiera tan rudo como lo requiera, asegurando la 

compactación rapida y completa. El piston se retrae de 

tal manera que no interfiere en el movimiento de los 

contenedores.

Especificaciones Adicionales

Rango de Presión de Aire: 20 – 60 psi.•	

Temperatura de Operación: 0° – 48° C.•	

Preparacion de Aire: Filtor de 5 Micron,    •	

 Regulador de presión, 3 maneras de controlar la valvula.

Fuerza (Maxima): 42 Fuerza-Libras.•	

Garantía: 1 año cuando operando con nuestras   •	

 recomendaciones.

Niveles de Ruido: 68 – 71 dBA.•	
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Vibradores de Compactacion MARTIN® TAP & PAC™ Vibradores de Compactacion MARTIN® TAP & PAC™

Dimensiones

Rendimiento

Fotos

A B C D E F G H

NTK 18 AL KV 3.16(80) 1.3(33) 0.96(24) 0.8(20) 0.41(10) 1.5(38) 0.33(8) 0.78(20)

NTK 25 AL KV 2.95(75) 1.98(50) 1.58(40) 0.4(10) 0.6(15) 0.65(17) 1.5(38) 0.63(16)

inches (mm)

FREQUENCY LINEAR FORCE LBS. (N) WORKING MOMENT IN.-LB. (CMKG) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)

30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR)

NTK 18AL KV 3000 3600 9(128) 19(257) 0.05(.06) 0.08(.09) .6(16) 1.3(36)

NTK 25AL KV 2900 3800 23(312) 42(571) 0.18(.2) 0.2(.23) 1.5 (42) 3.2(90)

inches (mm)
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El unico Vibrador de Turbina MARTIN con uretano encapsulado, 

produciendo mayor potencia con menor ruido que cualquier otro 

vibrador de turbina neumatico de alta potencia/alta frecuencia.

Con una salida de mas de 10,000 fuerza-libras, dependiendo de la 

aplicación, El Vibrador WHIRLWIND™ MARTIN® ofrece la fuerza doble 

de potencia que cualquier de la mayoria de modelos en el mercado. 

Las unidades son montadas facilemente en soportes base o en 

soportes en vagones de ferrocarril y operar con niveles dentro de 

los autorizados por OSHA.

MARTIN® WHIRLWIND™ Vibradores de Turbina de Alta Frecuencia

Características

Mueve Mas Material

Mayor desequilibrio genera una mayor producción 

de fuerza para mover mas material.

Menor Ruido

Los niveles de ruido oscilan entre 6 – 10 dBA 

menor que nos nuestra competencia y con 

niveles autorizados por OSHA.

Portabilidad

Construidos con mango para trasladarlo de n lugar 

a otro, en descarga de vagones de ferrocarril o en 

pre-fabricados.

Reduce Costos de Mantenimiento

Larga-vida, rodamientos sellados de alta velocidad sin 

necesidad de lubricación.

Consolidación de Hormigon

Permite la colocación rapida y alta resistencia, 

y proporciona un excelente acabado en la superficie.

Descarga de Vagones

Ejerce una eficiente, fuerza y alta frecuencia para la 

descarga de polvos finos.
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MARTIN® WHIRLWIND™ Vibradores de Turbina de Alta Frecuencia

Dimensiones

Rendimiento
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Los kits de montaje, incluyen, soportes de montaje, tornillos y cables de seguridad. Soportes fabricados 

con acero al carbono laminados al frío.

Montaje H
La “H” es estandard, pueden ir montadas u/o soldadas en bandejas 

o tolvas.Todas las unidades estan disponibles en acero inoxidable 

y aluminio, tambien con recubrimiento de carbono al frío.

Soportes de Alta Temperatura y Brackets Adaptables
Estos brackets han sido diseñados para 2 aplicaciones:

Adaptar nuevos vibradores en soportes ya existentes sin tener   •	

 nuevamente que soldar.

Aplicaciones de altas temperaturas, donde los vibradores deben  •	

 estar ubicados lejos de la fuente de calor.

Martin® Sistemas de Montaje Glue
No se puede soldar en un soporte? Pruebe el unico sistema de Montaje Glue. 
Soportes especiales diseñados para ser usados con alto rendimiento, 
2 componentes adhesivos, Simplemente limpie la superficie, aplique el pegamento 
en el soporte y comprima por 10 minutos. el soporte estara listo para ser usado 
despues de 24 horas. Este tipo de montaje obtiene mejores resultados en 
superficies planas y con Vibradores MARTIN PKL de impactos de intervalo.

E-Z™ de Vibradores Montables

Dimensiones
MB-12 A B C D E F G

XHA-0.5,1.5,2T 12(305) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.25(6)

XHD-1.5,2.5T 12(305) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.25(6)

PKL 135,150 12(305) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.5(13)

MB-18

XHA-0.5,1.5,2T 18(457) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.25(6)

XHD-1.5,2.5T 18(457) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.25(6)

NTS 350,75/01,50/01 18(457) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.5(13)

PKL 170,200,220 18(457) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.5(13)

NCT-5,10,10I 18(457) 5.5(140) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.5(13)

MB-24

NCT-15,29,29I 24(610) 6(152) 6(152) 5(127) 0.25(6) 1.5(38) 0.5(13)

MB-30

XHA-3.5,6.5,8.5T 30(762) 7.25(184) 7.5(191) 6.5(165) 0.38(10) 1.5(38) 0.38(10)

XHD-5,6.5,8T 30(762) 7.25(184) 7.5(191) 6.5(165) 0.38(10) 1.5(38) 0.38(10)

NTS 50/01 30(762) 7(178) 7.5(191) 6.5(165) 0.25(6) 1.5(38) 0.5(13)

NCT-55,108,108I 30(762) 7(178) 7.5(191) 6.5(165) 0.25(6) 1.5(38) 0.5(13)

MB-36

XHA-11.5T 36(914) 8.75(222) 11(279) 8(203) 0.38(10) 1.5(38) 0.5(13)

XHD-12,16T 36(914) 8.75(222) 11(279) 8(203) 0.38(10) 1.5(38) 0.5(13)

NCT-126,250,250I 36(914) 7.75(197) 9(229) 7(178) 0.38(10) 1.5(38) 0.5(13)

inches(mm)
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E-Z™ de Vibradores Montables

Fotos

Soportes especialies 
disponibles para todas 
las aplicaciones.

Montaje especial usado 
con vibradoes electricos.

Dos vibradores de turbina 
NCT montados en una 
vasija larga.

PKL® montando en un cono.



GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

La serie de Vibradores Electricos CDX ejercen la fuerza necesaria para 

mantener el material en movimiento. Estan diseñados para aplicaciones 

en ambientes dificiles, donde los gases y polvo estan presentes.

Certificado ATEX.

CDX Vibradores Electricos a Prueba de Explosiónes

Características

Aprovado para Condiciones Dificiles

Certificado en Norte America por CSA y UL para la 

Clase I, Division 1, Grupos C y D. Clase II, Division 1, 

Grupos E, F, y G. Modelos de Acero Dúctil y 

Certificado ATEX.

Diferente Tamaños

La linea Martin ofrece desde 650 a 44,000 libras 

de fuerza centrifuga, incluyendo el mas pequeño 

vibrador que hay en el mercado.

Diseño

Fuerza de alto rendimiento en relación al peso.

Largo Rodamiento

Los nuevos diseños incluyen largos rodamientos 

para larga vida.

Resistentes a Severas Temperaturas

Clasificados para aplicaciones con temperaturas 

continuas entre (-20° a 40° C).

Diseñado a Sus Necesidades

Construidos para condiciones adversas, Voltaje Dual, 

Pesos ajustables, los vibradores disponibles en cualquier 

nivel de potencia.

Facil Mantenimiento

Con accesorios externos hacen la lubricación del vibrador 

sencillo, los de mayor tamaño estan lubricados de por vida.

Servicio al Cliente

Entrega rapida si tenemos el producto en stock. Servicio 

tecnico y soporte local.

Garantia

3 años siguiendo nuestra recomendaciones.
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La serie de vibradores estan diseñados y construidos para resistir el duro 

trabajo y operando en ciclos continuos.

Esta serie es tan fuerte, que garantizamos 3 años, aun operando al 

100% de amplitud, en un ambiente de 24 h/7 días continuas.

Cada vibrador fue fabricado usando las ultimas tecnicas automatizadas del 

mercado, asegurando marcación exacta y sellado. Añadimos bombas al 

vacio y tiene un vibrador de alto rendimiento en un segundo.

CD™ Vibradores Electricos

Características

Silencioso

Opera de 60 – 70 dBA, el mismo standar de un motor 

electrico. El Vibrador operado por el piston de aire 

opera hasta 120 dBA.

Garantia

3 años de garantia con nuestras recomendaciones 

de fabrica.

Construidos para Durar

Bobinas ajustadas al vacio, sellos O-ring, y las 

superficies mecanizadas proporcionan un IP 66 para 

proteger de cualquier entrada de suciedad o agua, 

virtualmente eliminando la posibilidad de falla.

Especificaciones Adicionales

Temperatura de Operación: 3 Fases: -5.5° a 40° C;   •	

 1 Fase: 0° a 40° C.

Salida Ajustable: Los contrapesos puedes ser   •	

 colocados par acontrol y fuerza precisa.

Fuerza (Maxima): 20,000 fuerza-libras.•	

Incluye: Una fase de 115 V incluyendo capacitor   •	

 de encendido y cable.
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CD™ Vibradores Electricos

Rendimiento y Dimensiones
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3 años de garantia! Nueva series! Diseño para facil limpieza!

Una solución para su economia para problemas de manejo de materiales 

en contenedores y tolvas. No mas golpes en contenedores y tolvas con 

martillazos. No mas retrasos en la producción debido a los tanques de 

almacenamiento tapados. No mas estruendo y molesto ruido. Los vibradores 

de Tolva MARTIN® XHD™ estan diseñados y contruidos para soportar los 

rigurosos trabajos de la industria, tan dificil que les garantizamos 3 años.

Vibradores de Alto-Rendimiento
Los Vibradores Electricos MARTIN estan diseñados y construidos para soportar los rigurosos trabajos en la 

industria y opera en un ciclo continuo de servicio. Esta serie es tan dura que se le garantiza 3 años, incluso 

cuando se opera al 100% de amplitud, en 24 horas, 7 días  a la semana. Cada vibrador es fabricado utili-

zando las ultimas tecnicas autmoatizadas, asegurando los baleros exactos y completamente sellados. Esto 

añadido con bobinado de alto vacio, haciendo un excelente rendimiento en un segundo. NOTA: Vibradores 

de tamaño para material 50 – 90 libras por pies/cubicos, con 5% o menos de contenido de humedad. 

Ponganse en contacto con la fabrica para otros materiales.

XHD™ Vibradores Electricos Extra Fuertes

Características

Silenciosos

Opera a 60 – 70 dBA, el mismo estandard de un 

motor electrico. Aire impulsado por vibradores de 

piston hasta 120 dBA .

Eficientes en el Consumo de Energia

Mayor fuerza a la relación entre el consumo de 

energía que cualquier vibrador de su clase.

Construidos para Durar

Bobinados al alto vació, sellos de anillo, y las 

superficies mecanizadas proporcionando un IP 66 

de clasificación para la protección en contra de 

entrada de suciedad o agua, , eliminando practica-

mente posibilidad de falla.

Otros Equipos & Servicios Que Puede Necesitar

Soportes de Montaje, Timers y controles.•	
Instalación y entrenamiento en fabrica•	
Las unidades monofasicas contienen sobrecarga,    •	

 capacitor de encendido, interruptor de caja y cable    

 estandard. Todas las unidades estan disponibles sin    

 estos componentes a un menor precio.

Especificaciones Adicionales

Temperatura de Operación: Trifasico: – 30°C – 40°C;    •	
 Monofasico: 0° C – 40° C.

Salida Ajustable: Los contrapesos pueden ser    •	
 posicionados para un preciso control en la fuerza.

Fuerza (Maximo): 3,500 fuerza-libras•	
Garantia: 3 años operando con nuestras recomendaciones.•	
Incluye: 115 Volt Monofasico, las unidades incluyen inter  •	

 ruptor de caja, protecccion de sobrecarga, capacitor y cable.

Totalmente contra agua! Resistente a la corrosión!•	
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XHD™ Vibradores Electricos Extra Fuertes

Dimensiones
XHD SERIES 

3600 RPM A B C D E F

A1.5T & C1.5T 8.15(207) 5.63(143) 6.50(165) 2.44(62) 4.17(106) 0.98(25)

A2T & C2.5T 8.78(223) 5.63(143) 6.50(165) 2.44(62) 4.17(106) 0.98(25)

A5T & C5T 9.72(247) 6.79(173) 6.50(165) 3.54(90) 4.92(125) 0.98(25)

A8T & C8T 11.14(283) 7.56(192) 8.54(217) 4.13(105) 5.51(140) 1.18(30)

A12T & C12T 12.13(308) 8.35(212) 9.37(238) 3.93(100) 7.08(180) 1.69(43)

C16T 12.76(324) 8.50(216) 8.62(219) 3.94(100) 7.09(180) 1.38(35)

C24T 16.85(428) 9.25(235) 9.13(232) 5.51(140) 7.48(190) 0.98(25)

C36T 18.23(463) 9.25(235) 9.13(232) 5.51(140) 7.48(190) 0.98(25)

G H I L M N

A1.5T & C1.5T 0.35(9) 3.39(86) 1.73(44) 3.94(100) 6.14(156) 4.84(123)

A2T & C2.5T 0.35(9) 3.39(86) 2.05(52) 3.94(100) 6.14(156) 4.84(123)

A5T & C5T 0.51(13) 4.06(103) 1.97(50) 4.88(124) 6.14(156) 5.75(146)

A8T & C8T 0.51(13) 4.45(113) 2.46(63) 5.63(143) 5.39(137) 6.61(168)

A12T & C12T 0.67(17) 3.68(94) 2.48(63) 6.61(168) 6.42(163) 7.60(193)

C16T 0.67(17) 3.68(94) 2.99(76) 6.61(168) 6.02(153) 7.60(193)

C24T 0.67(17) 4.09(104) 3.41(87) 7.40(188) 9.76(248) 8.82(224)

C36T 0.67(17) 4.09(104) 4.09(104) 7.40(188) 9.76(248) 8.82(224)

inches(mm) "A" Series = 115 VAC1ph "C" Series = 220/440 VAC 3ph
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XHD™ Vibradores Electricos Extra Fuertes

Rendimiento

Fotos

UNBALANCE IN/LBS
(CMKG)

CENTRIFUGAL FORCE
LBS.(N)

POWER INPUT (KW)
MAX AMP DRAW

110 VAC 230/460
XHD-A1.5T, XHD-C1.5T 1.39(1.6) 384(1706) 0.165 1.52 0.6/0.3

XHD-A2T, XHD-C2.5T 2.43(2.8) 447(1990) 0.18 1.52 0.6/0.3

XHD-A5T, XHD-C5T 3.99(4.6) 735(3269) 0.26 2.4 1.0/0.5

XHD-A8T, XHD-C8T 7.29(8.4) 1342(5970) 0.45 4.5 1.6/0.8

XHD-A12T, XHD-C12T 9.11(10.5) 1678(7462) 0.69 7 2.0/1.0

XHD-C16T 14.32(16.5) 2636(11727) 1 N/A 3.8/1.9

XHD-C24T 17.70(20.4) 3260(14499) 1.9 N/A 6.0/3.0

XHD-C36T 22.21(25.6) 4090(18195) 2.2 N/A 6.0/3.0

inches(mm)
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Una solución economica para solucionar problemas con el flujo de materiales 

en recipientes, cribas & tolvas que contengan material, grumoso, pegajoso ó 

esponjoso. La gran amplitud, baja frecuencia (1,800 RPM) generadas es ideal 

aplicaciones de compacto o cribado.

La serie XHA™ de gran amplitud estan diseñados y construidos para soportar la 

rudeza de las aplicaciones industriales; por eso ofrecemos 3 años de garantía.

Serie Martin® XHA Vibrador Industrial de Gran Amplitud

Vibrador electrico de 1,800 RPM, XHA Martin® son la perfecta elección para unidades en mesas 

compactadoras y otras sensibles-amplias aplicaciones. Nosotros tambien fabricamos mesas 

compactadoras personalizadas. Disponibles, monofasico y trifasico, modelos desde 200-20,000 fuerza/

libras. 900, 1,200, 1,800 y 3,600 RPM. NOTA: Vibradores de tamaño para materila de 50-90 lbs por cu/ft con 

5% o menos contenido de humedad. Contactenos para otro material.

XHA™ Vibradores Electricos de Alta Amplitud

Características

Silenciosos

Operan a 60 – 70 dBA, el mismo estandar que 

un motor electrico. La unidad de pistón de aire 

es operada tan alto como 120 dBA.

Pulcros

Recubrimiento epóxico y la ultima capa de acero 

inoxidable hace que los vibradores puedan ser 

utilizados en aplicaciones que requieran limpieza.

Construidos para Durar

Embobinado al vacío, Juntas O-Ring, y las 

superficies mecanizadas IP 66 lo protegen de 

entrada de agua sucia, virtualmente, eliminando 

cualquier posibilidad de fallas.

Otros Equipos & Servicios para Satisfacer 

sus Necesidades

Soportes de montaje, timers y controles. Todas las unidades 

monofasicas contienen sobrecarga, capacitor de encendido, 

caja de interruptores y cable estandard. Todas las unidades 

estan disponibles sin estos componentes a un menor precio.

Especificaciones Adicionales

Temperatura de Operación: Trifasico -30° – 40° C;   •	

 Monnofasico 0° – 40° C.

Salida Ajustable: Los contrapesos pueden ser   •	

 posicionados para una fuerza y control determinada.

Fuerza Máxima: 2300 force-lbs.•	

Garantía: 3 años operando bajo nuestra recomendaciones.•	

Incluye: Monofasico a 115 Volts con caja de interruptor,  •	

 protección de sobrecarga, capacitor y cable estandard. 
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XHA™ Vibradores Electricos de Alta Amplitud

Dimensiones

XHA SERIES

1800 RPM A B C D E F

A0.5T   C0.5T 8.15(207) 5.63(143) 6.50(165) 2.44(62) 4.17(106) 0.98(25)

A1.5T   C1.5T 9.57(243) 5.63(143) 6.50(165) 2.44(62) 4.17(106) 0.98(25)

A3.5T   C3.5T 12.09(307) 6.79(173) 6.50(165) 3.54(90) 4.92(125) 0.98(25)

A6.5T   C6.5T 13.98(355) 7.56(192) 8.54(217) 4.13(105) 5.51(140) 1.18(30)

A8.5T   C8.5T 15.39(391) 7.56(192) 8.54(217) 4.13(105) 5.51(140) 1.18(30)

C11.5T 15.43(392) 8.35(212) 9.37(238) 3.93(100) 7.08(180) 1.69(43)

G H I L M N

A0.5T   C0.5T 0.35(9) 3.39(86) 1.73(44) 3.94(100) 6.14(156) 4.84(123)

A1.5T   C1.5T 0.35(9) 3.39(86) 2.44(62) 3.94(100) 6.14(156) 4.84(123)

A3.5T   C3.5T 0.51(13) 4.06(103) 3.15(80) 4.88(124) 6.14(156) 5.75(146)

A6.5T   C6.5T 0.51(13) 4.45(113) 3.88(99) 5.63(143) 5.39(137) 6.61(168)

A8.5T   C8.5T 0.51(13) 4.45(113) 4.59(117) 5.63(143) 5.39(137) 6.61(168)

C11.5T 0.67(17) 3.68(94) 4.13(105) 6.61(168) 6.42(163) 7.60(193)

inches(mm) “A” Series = 115 VAC 1ph “C” Series = 220/440 VAC 3ph



GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

XHA™ Vibradores Electricos de Alta Amplitud

Rendimiento

Fotos

UNBALANCE CENTRIFUGAL FORCE POWER INPUT MAX AMP DRAW

IN/LBS (CMKG) FORCE LBS (N) (KW) 110 VAC 230/460

XHA-A0.5T XHA-C0.5T 2.2(2.4) 95.8(426) 0.095 0.20 0.40/0.20

XHA-A1.5T XHA-C1.5T 3.8(4.2) 167(747) 0.095 0.20 0.40/0.20

XHA-A3.5T XHA-C3.5T 10.6(11.76) 470(2090) 0.17 0.40 0.80/0.40

XHA-A6.5T XHA-C6.5T 20.4(22.66) 905(4027) 0.35 0.60 1.20/0.60

XHA-A8.5T XHA-C8.5T 29.4(32.64) 1304(5800) 0.35 0.60 1.20/0.60

XHA-C11.5T 37.7(41.89) 1674(7444) 0.665 0.98 2.0/1.0

inches(mm)
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Los mini vibradores electricos MARTIN®, tienen toda la rudeza y han 

sido creados con las caracterisiticas requerida de un vibrador de trabajo 

duro, envuleto en un pequeño paquete. Estos vibradores son ideales 

para pequeños alimentadores, calibrando, separando y compactando en 

aplicaciones que se encuentran en la industria de alimentos, quimica y 

farmaceutica.

Nueva Series Mini NEA

Disponibles en 3 diferentes tamaños, Excelentes para envasado y embotellado.

Micro™ Vibradores Electricos Mini

Características

No Necesita Lubricación

Los Vibradores electricos mini MARTIN, son 

diseñados con un sitema de lubricado permanente, 

No necesita mantenimiento.

Silencioso

Los niveles de ruido son menores a 60 dBA, muy 

por debajo de los limite permitidos.

Eficientes en el Consumo de Energía

Los costos operativos de los vibradores electricos 

es una fracción del costo de los vibradores 

neumaticos.

Higienicos

Diseño higienico, Recubrimiento Epoxy & Acero 

Inoxidable en sus capas finales.

Especificaciones Adicionales

Especificaciones Electricas: 115-V, 60 Hz – Estandard;  •	

 Otros voltajes disponibles

Temperatura de Operación: 0° – 44° C•	

Fuerza (Maximo): 60 fuerza-libras•	

Incluye: M-16/NEA 504-3´ de cable, M-60-6´- cable   •	

 con caja de interruptores, NEA 5020-20´cable,   

 Linea de capacitores

Garantia: 1 año de garantia•	

Niveles de Ruido: 60 dBA•	



GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

Micro™ Vibradores Electricos Mini

Dimensiones

Rendimiento

A B C D E F

NEA 504 4.45(113) 2.46(63) 3.54(90) 1.57(40) 2.95(75) 0.35(9)

NEA 5020 6.06(154) 2.93(75) 4.33(110) 2.36(60) 3.35(85) 0.39(10)

NEA 5050 6.65(169) 2.93(75) 4.33(110) 2.36(60) 3.35(85) 0.39(10)

G H I J K L

NEA 504 0.22(6) 1.26(32) 0.79(20) 2.23(57) 2.78(71) 2.95(75)

NEA 5020 0.26(7) 1.50(38) 1.08(28) 2.70(69) 3.82(97) 3.35(85)

NEA 5050 0.26(7) 1.50(38) 1.38(35) 2.70(69) 3.82(97) 3.90(99)

inches(mm)

UNBALANCE IN/LBS (CMKG) CENTRIFUGAL FORCE LBS.(N) POWER INPUT (KW)
MAX AMP DRAW

110 VAC
NEA 504 .07(.08) 13(57) 0.024 0.3

NEA 5020 .34(.39) 62(277) 0.035 0.23

NEA 5050 .57(.66) 105(469) 0.045 0.3

inches(mm)
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Equipamiento para Montaje
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Equipamiento para Montaje

Dimensiones
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MARTIN® E-Z™ Alimentador con Tolva y Bascula

Buscando un sistema de alimenacion efectivo en bajar 
costos en peso y volumen?
El sistema MARTIN® E-Z™ Alimentador con Tolva y Bascula es su 

respuesta. Hemos incorporado tambien al popular Martin E-Z en una base, 

ensamblado para proveer un sistema independiente de alimentacion. U a 

vez instalada en su base, la Martin E-Z Alimentador con Tolva puede ser 

controlada para poveer una alimentacion consante y una cantidad exacta 

de llenado, para proceso en lotes. Resistentes al contacto del agua! 

A prueba de explosiones! alimentacion rapida y cantidades exactas! 

Electro-pulido de acero inoxidable!

Tolvas y Alimentadores de Tamaños y Configuraciones Disponibles

Problem: Un proovedor de productos quimicos estaba experimentando 

altos costos laborales al llenar contenedores a mano. El operador colocaba 

1 y 1.5 libras en el contenedor y arrojaba el producto con la mano hasta lograr el peso exacto.

Solution: Un producto MARTIN® E-Z fue desarrollado. El operador ahora coloca todo el producto en 

el recipiente y presiona un switch de pie. La maquina vierte el producto al contenedor y una vez que 

se obtiene el peso deseado el alimentador para y el operador puede remover el contenedor lleno.

Result: El costo laboral se redujo un 50%, asi como el sobrellenado del producto final.

Características

Diseño Limpio

Estandar, todo el equipo fabricado con electr-pulido 

de acero inoxidable, desarrollado con una cubierta 

libre de corrosion, ideal para aplicaciones en el ramo 

de alimentos, quimicos y Farmaceuticos.

A Prueba de Explosion

El sistema neumatico no genera ni calentamiento, ni 

chispas. Totalmente sellado por si se llega a mojar.

Silencioso y Efectivo en Ahorro de Energia

El sistema funciona a menos de 65dba. 

Y usa 0.18 – 3.14 cfm.

Diseñado Para Trabajar con una Variedad 

de Electronicos

Los sistemas son modulares. Estan diseñados para ser 

usados con los equipos electronicos mas populares.
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MARTIN® E-Z™ Alimentador con Tolva y Bascula
Ajuste Exacto

Velocidad independientemente ajustable, 

generando un increible control exacto.

3 Años de Garantia

La unidad de disco esta cubierta con 3 años de garantia.

Dimensiones

Fotos

MODEL A B C D E F (HOPPER CAPACITY) WEIGHT

EZFH-9 10 24 18 28 14 0.9 33 lbs.

EZFH-1.4 10 24 18 34 14 1.4 37 lbs.

EZFH-2 10 24 24 31 20 2 58 lbs.

EZFH-2.8 10 24 24 36 20 2.8 65 lbs.

Choose Flat or V Tray. Enclosed systems available. Call for optional control packages.

inches (mm)
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Rociador de Toppings Seco MARTIN® E-Z™

El nuevo Rociador de Toppings secos MARTIN E-Z aplica 

ingredientes secos, incluyendo sazonadores, especias, nueces 

picadas y comida congelada a los productos pasandolos con pre-

cisión. Montado directamente arriba del transportador, el producto 

es directamente medido en productos de reposteria, panaderia o 

en alimentos congelados.

Usando la misma tecnología probada del Sistema de 

Alimentación MARTIN E-Z, las cantidades de alimentación 

constante estan garantizadas.  La potencia, la energía eficiente, las 

unidades neumaticas ofrecen lo que usted necesita, donde usted lo necesite y cuando usted 

lo necesita. Con el encendido instantaneo y apagado, asegura una exacta dosificación de los 

ingredientes sin desperdiciar.

Todas las unidades rociadoras de Toppings secos son fabricados desde 304 S.S. y electropulido, 

proporcionando un diseño que es sumamente facil de limpiar.

Características

Diseño Lavable

Estandard, todo electro-pulido, fabricado con 

poderoso 304 SS, a prueba contra la corrosión, 

unidad neumatica. De mantenimiento simple y 

facil de limpiar comparado con otras maquinas 

de toppings.

Dispensador Rapido de Precision

Encendido y apagado Instantaneo.

Diseño Versatil

Instalación debajo de cualquie recipiente entre 

6 a 36” de ancho. Porfavor cosultenos por medidas

mas grandes de 36”.

Dimensiones

A* B* C D E

Custom widths 15.5(393) 14.5(368) 1.75(44)

inches (mm) *dependent on conveyor width
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Rociador de Toppings Seco MARTIN® E-Z™

Fotos
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MARTIN® E-Z™ Auto Scoop Filling System

Cansado de llenar a mano?
Preocupado por constantes lesiones? Desea incrementar su producción 

por hora?

Si le interesa el equipo de Autollenado MARTIN® E-Z es su solución! 

Coloque su producto y presione el switch de pie, y en segundos, su pro-

ducto sera dispensado rapidamente y con la cantidad exacta que desee

Productos Personalizados en 

Configuración y Tamaño Disponibles

Problem: Un proovedor de productos quimicos estaba experimentando 

altos costos laborales al llenar contenedores a mano. El operador colocaba 

1 y 1.5 libras en el contenedor y arrojaba el producto con la mano hasta 

lograr el peso exacto.

Solution: Un producto Martin E-Z fue desarrollado. El operador ahora 

coloca todo el producto en el recipiente y presiona un switch de pie. La 

maquina vierte el producto al contenedor y una vez que se obtiene el peso 

deseado el alimentador para y el operador puede remover el contenedor 

lleno.

Result: El costo laboral se redujo un 50%, asi como el sobrellenado del 

producto final.

Características

Desarrolados Especificamente Para 

Llenados Cortos

Fabricas de Comida Gourmet, Re empacadoras, 

Vendedores de Café, Especias y Granos,

Empacadores de Quimicos y otros empacados 

profesionales, encontraran a nuestro incredible 

producto de autollenado Martin E-Z satisfacer sus 

necesidades, asi como un llenado de 750 veces 

por hora.

La Limpieza Es Sencilla

Las tolvas de almacenamiento (capacidad de .9 a 4.1 

pies cubicos) pueden ser levantadas sin quitar tornillos. 

Todo nuetsro producto esta fabricado con electro-pulido 

de acero inoxidable 304 SS.

Confiable, Segura, Facil De Operar

Cambie la tarjeta de la bascula en segundos. 

Red de servicios en todo el mundo.



GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

MARTIN® E-Z™ Auto Scoop Filling System
Dimensiones

Fotos

AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN) 

A B C D E* 30PSI (2BAR) 60PSI (4.1BAR)

30(762) 36(914) 36(914) 43(1092) 71(1803) .49(14) 1.25(57)

inches (mm)
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Impulsado por eficiente unidades neumaticas, los alimentadores a base 

de vibraciones MARTIN E-Z, satisfacen las necesidades de alimentación 

hasta 8 toneladas por hora. Totalemente fabricado en acero inoxidable, 

para una limpieza facil, perfecto para aplicaciones en la ind. de alimen-

tos, quimica y farmaceutica. La unidad y los componentes estan diseña-

dos para operar en lugares mojados o peligrosos.

Unidades disponibles en diferentes diseños:

Estandard “Unidades fuera de Plataforma.”•	

Tamaños personalizados.•	

Unidades de suspension solamente.•	

Disponibles en bandejas Planas, en V o personalizadas.•	

E-Z™ Alimentadores de Vibración

Características

Diseños Para Una Facil Limpieza

Estandard, fabricadas en acero inoxidable, a prueba 

de corrosiones, unidades con recubrimiento, ideales 

para las ind, de alimentos, quimica o farmaceutica.

A Prueba de Explosión y a Prueba de Agua

Las unidades neumaticas no se sobrecalientan o 

generan chispas. Totalmente selladas permitiendo el 

lavado seguro de las unidades.

Silenciosos y Eficientes

El sistema opera con menos de 65 dBA. 

Usa de 0.18 – 3.14 cfm.

Ajuste Exacto

La velocidad y golpes son ajustables independientemente, 

generando un control exacto.

3 Años de Garantia

Las unidades estan cubiertas con una garantía completa

de 3 años.

Alimentador en el Sitio de Pruebas

Llame al 1-888-920-1933 para probar el sistema E-Z™  

alimentador de su ubicación.
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E-Z™ Alimentadores de Vibración

Dimensiones

AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN) 

A B C D E F G 30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR)

EZ 2 4X24 24(610) 4(102) 2(51) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 12(305)

.49(14) 1.25(57)
EZ 2 3X18 18(457) 3(76) 2(51) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 6(152)

EZ 2 6X20 20(508) 6(152) 2(51) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 8(203)

DRIVE ONLY 10.13(257) 3(76) N/A 8.25(210) 6.75(171) 2(51) N/A

EZ 4 5X24 24(610) 5(127) 2(51) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 12(305)

.71(20) 2.11(99)
EZ 4 6X18 18(457) 6(152) 2(51) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 6(152)

EZ 4 7X20 20(508) 7(178) 2(51) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 8(203)

DRIVE ONLY 10.13(257) 4(102) N/A 8.25(210) 6.75(171) 2(51) N/A

EZ 8 6X36 36(914) 6(152) 3(76) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 24(610)

.92(26) 2.4(110)
EZ 8 8X30 30(762) 8(203) 3(76) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 18(457)

EZ 8 12X24 24(610) 12(305) 3(76) 8.25(210) 6.75(171) 2(51) 12(305)

DRIVE ONLY 10.13(257) 6(152) N/A 8.25(210) 6.75(171) 2(51) N/A

inches (mm) Standard sizes listed above. Call 1-800-477-4634 for special configurations.

Fotos



GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

1-800-477-4634CALL TOLL-FREE

  VIBRATION
 SYSTEMS &
SOLUTIONS

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  •  www.shake-it.com  •  sales@shake-it.com  •  990 Degurse Ave Marine City, MI 48039 

Vibradores para Vagón POCKET ROCK-IT®

Ligero y silencioso!
No mas golpeteo en los vagones con pesados martillos! No mas carga 

de pesados vibradores! No mas daño a los oidos por el molesto ruido! 

El Vibrador para vagón POCKET ROCK-IT® es sumamente ligero, 

ofrece alto rendimiento en la descarga, incluso los materiales en 

vagones con tapa cerrada. Ambos modelos pesan menos de 32 lbs 

(15 kg), ayudando a reducir los problemas de lesión en la espalda.

¿No tiene soportes en su vagón? No hay problema!

Nosotros tenemos una gran variedad de Vibradores MARTIN® 

VAC-MOUNT™ que haran el trabajo.
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Características

Silencioso

Niveles de Ruido entre 60-75 dBA, por debajo 

de los limites permitidos.

Reduce Lesiones en la Espalda

El POCKET ROCK-IT®pesa menos de 15 kilogra-

mos. Los operadores ya no tienen que lastimarse 

con los vibradores pesados y situarlos en soportes 

debajo de los vagones.

3 Años de Garantía

Ambos modelos tienen cobertura de 3 años 

de garantía.

Pruebas Gratis en Sitio

Vibradores para vagón POCKET-ROCK-IT® disponibles 

para prueba, en su sitio, en sus vagones.

Especificaciones Adicionales

Rango de Presión de Aire: 30-80 psi•	

Temperatura de Operacion: 0º-120º F (-17º – 48º C)•	

Preperacion de Aire: Filtro de 5 Micron, regulador   •	

 de presion y lubricador, Valvula de 3 posiciones.

Garantía: 3 años cuando se opera con las    •	

 recomendaciones del manual

Prueba: Ambos modelos estan disponibles para   •	

 pruebas en sitio.

Vibradores para Vagón POCKET ROCK-IT®
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Abridores de Compuerta

Abra las compuerta mas dificiles de una manera 
segura y eficinete.
Nuevo y mejorado con ruedas con pivote! Grandioso para lugares 

reducidos! El Abridor de Compuertas de Altura Ajustable MARTIN® es 

la potente solución para mejorar la eficiencia de auto-descarga. Abre 

facilmente dificiles vagones, segura y eficiente, sin trabajo agotador, sin 

dañar la puerta o el mecanismo y sin ruido.

NO más maniobras paradas debido a la puerta atorada o   •	

 complicada en abrir.

NO más exceso de trabajo innecesario para forzar abrir la compuerta.•	

NO más lesiones musculares al tratar de abrir la compuerta.•	

Características

Poderoso El Abridor de Vagon

Ejerce 2700 lbs en el torque a 90 PSI (visualize a un 

hombre de 90 kg de pie sobre una palanca de casi 

4 metros) para abrir el vagón mas complicado.

Maniobrable

El carro sobre ruedas puede ser posisionado por solo 

1 trabajador. Una palanca gira sobre ruedas 90 grados. 

Las ruedas con pivote mantienen contacto con el 

cabrestante de viaje.

Altura Ajustable

Cambie la altura del cabrestante para adaptarlo a 

diversas puertas de coches y compensar las variaciones 

en la descarga de las plataformas.

Ancho Ajustable

Se adapta atravez de puertas estrechas, se extiende 

para estabilizar la unidad para la operación.

Asa Ajustable

Se ajusta facilmente a las preferencias del operador.

Tubo con Marco de Acero

Construcción fuerte ejerciendo larga vida en 

condiciones de un “mundo real.”

Llantas Durables

Ruedas de 10” X 4” de facil maniobrabilidad en 

duras condiciones.

Controlable

Ejerce suavidad, y tal fuerza de impacto para abrir 

facilmente sin causar daño.

Silencioso

Los niveles de ruido a 83 dBA en posición del operador.

Especificaciones Adicionales

Suministro de aire: De 90 a 120 PSI (6.2 a 8.2 bar)Air•	

Consumo de Aire: 18.5 to 20.5 cfm (8.7 to 9.7 L/sec)•	

RPM en el eje de transmisión a 90 PSI (6.2 bar): 8.4•	

Fuerza de Salida a 90 PSI (6.2 bar): 2700 lb (1225 kg)•	

Niveles de Ruido (1 metro desde el mofle): 83 db•	

Numero de Parte : 38475•	

Peso al ser enviado: 500 lbs (226.8 kg)•	
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Dimensiones

Abridores de Compuerta

Fotos
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BOOT-LIFT® Autovía Conectores

La descarga de vagones ya no tiene que ser 
laboriosa, peligrosa, sucia y de larga espera.
El modelo Boot Lift se instala entre las vías y proporciona un sello 

hermético al polvo entre la descarga de vagones, y por debajo del 

nivel de transporte, incluyendo sistemas de vacío.

El boot-lift se ajusta con cualquier sistema manual o neumático, 

una vez alineando y accionando los cilindros de elevación, esta listo para limpiar, y dejar libre de 

contaminación, al transferir el producto.

El aire sobre los cilindros hidráulicos de elevación automática compensa la inclinación y aumento del vagón. 

Combinando el Boot-Lift Abridor de Compuertas, el Boot-Lift y el vibrador Pocket Rock It, 

desarrollara una descarga eficiente y segura.

El Boot-Lift ayuda a reducir el desperdicio de material, reduce la contaminación del aire, reduce los tiempos 

de descarga, reduce los costos de limpieza y solo 1 CFM de aire es requerido!

Características

Replaceable Foam Seals

All BOOT-LIFT® Railcar Connectors come with 

replaceable foam seals that ensure a positive 

seal even on vacuum systems.

Benefits

Reduce Material Loss•	

Curb Air Pollution•	

Reduce Unloading Times•	

Cut Housekeeping Costs!•	

Only 1 CFM of Air Required•	

Dimensiones

A B C D E F

DBL-18 57 18.5 40.63 54 - 69 29.2 22

DBL-18-GATX 57 18.5 48.6 54 - 76.6 37.3 30

A B C D E F

SBL-24 57 18.5 40.63 54 29.2 22

SBL-30 57 18.5 48.6 54 37.3 30

SBL-33 57 18.5 51.4 54 40.3 33

SBL-35 57 18.5 53.9 54 42.4 35

SBLR-18 57 18.5 36.38 54 23.1 15 (dia)

inches(mm)

inches(mm)
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BOOT-LIFT® Autovía Conectores

Fotos
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Vibradores de Impacto por Intervalos MARTIN® PKL®

Los Vibradores de Impacto de Intervalo® PKL® genera individual-

mente golpes similares a los de un martillo. El impacto proporciona 

una aceleración muy alta, la fuerza exacta necesaria para mover 

los materiales pegajosos o materiales que se aferran a las paredes 

de almacenamiento. Los impactos por minuto son variables entre 

10 y 60, sin el uso de un temporizador.

La excelente capacidad de control de la® PKL® garantiza solo la 

fuerza correcta para hacer el trabajo, reduce ruido, bajos costos 

de energía y sin daños en el contenedor.

Certificado ATEX.

Características

Alta Aceleracion

El vibrador de impacto e intervalo provee un 

impacto que mueve el material que no 

responde al vibrador rotatorio.

Extremadamente Bajo en 

Consumo de Energia

La baja frecuencia en operación combinadacon 

el aire en contra, fue diseñada para generar 

extremadamente costos bajos de energía.

Control Preciso

Ajuste el numero correcto de impactos para 

proveer la fuerza necesaria para hacer el 

trabajp sin desperdiciar energia, sin daño en

el deposito, este es el mejor vibrador 

controlable en el mercado.

Mejores Usos

Remueve materila pegado en las paredes de los depositos.•	

Limpia los residuos de las superficies, rompe    •	

 material “puente”.

Excelentes para secadores de spray, pipas y colectores  •	

 de polvo!

Especificaciones Adicionales

Rango de Presión de aire: 45-115 psi.•	

Temperatura en operación: Max 250 Temperatura   •	

 Alta Modelos 320°F.

Información de Equipo de preparación de aire   •	

 OPRIMA aqui: 5 filtro micron, regulador de presión   

 & lubricante.

Maxima Fuerza: 120-1700 en libras.•	

Garantía: 3 años cuando opera dentro de las    •	

 recomendaciones.
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Vibradores de Impacto por Intervalos MARTIN® PKL®

Dimensiones
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Vibradores de Impacto por Intervalos MARTIN® PKL®

Rendimiento

Fotos

Vibradores de Impacto de 
Impacto de intervalo en 
tubo de transferencia.

Vibradores de Impacto de 
intervalo 150 encima de la 
valvula de rotación.

Vibradores de Impacto de 
intervalo 150 en tolva.

Vibradores de Impacto de 
Intervalo 135 en Tubo.

Vibradores de Impacto 
de intervalos 125 en 
tubo de relleno.

Vibradores de Impacto de 
Intervalo 135 en cono.

Vibradores de Impacto 
de intervalo 150 en 
tanque largo.

Vibradores de Impacto 
de intervalo 150 en 
tubo de relleno.
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La preparación adecuada de aire extiende la vida de los vibradores, 

permiten un control preciso y reduce el consumo de aire. Todos 

nuestros filtros están equipados con elementos de filtro de 5 micrones. 

Contamos con sistemas de control disponible para ambos sistemas, 

eléctrico y neumático. Llámenos para obtener información técnica 

relativa a la preparación de aire y controles.

Paquetes de Preparación de Aire E-Z™

Características

Paquetes de Preparación 

de Aire 1

Filtro de 5 Micrones•	
Regulador de presión con indicador•	
Lubricado cuando sea requerido•	

Paquetes de Preparación 

de Aire 3

Filtro de 5 Micrones•	
Regulador de Presión con   •	

 indicador

Lubricado cuando sea requerido•	
Válvula Eléctrica de Selenoide•	

Paquetes de Preparación 

de Aire 2

Filtro de 5 Micrones•	
Regulador de Presión con indicador•	
Lubricado cuando sea requerido•	
Manual de Control de Válvula•	

Rendimiento
AIR PREP PACK #1 WITH

NO CONTROL VALVE
AIR PREP PACK #2 WITH

MANUAL CONTROL VALVE
AIR PREP PACK #3 WITH
ELEC. SOLENOID VALVE

MODELS LUBE REQ'D PORT SIZE PART # PART # PART #

NTS 120 HF - 250 NF NO 1/8 62018 56006 56007

NTS 350 HF - 350 NF NO 1/4 62014 56008 56009

NTS 100/01 NO 1/4 62014 56008 56009

NTS 75/01 - NTS 50/01 YES 1/4 52014 56002 56003

NTS 70/02 - NTS 50/10 YES 3/8 52038 56004 56005

NTK 8 AL - NTK 18 AL NO 1/8 62018 56006 56007

NTK 18 ALKV - NTK 25 ALKV NO 1/8 62018 56006 56007

NTK 25 AL - NTK 40 AL NO 1/4 62014 56008 56009

NTK 55 AL NO 3/8 62038 56010 56011

NTK 15 - NTK 16 YES 1/8 52018 56000 56001

NTK 25 - NTK 40 YES 1/4 52014 56002 56003

NTK 55 - NTK 110 YES 3/8 52038 56004 56005

ALL PKL MODELS YES 1/4 52014 56002 56003

NTP 25 NO 1/8 62018 56006 56007

NTP 32 YES 1/4 52014 56002 56003

NTP 48 YES 3/8 52038 56004 56005

NCT 1 - NCT 4I NO 1/8 62018 56006 56007

NCT 5 - NCT 29I NO 1/4 62014 56008 56009

NCT 55 - NCT 108I NO 3/8 62038 56010 56011

NCB 1 - NCB 2 YES 1/8 52018 56000 56001

NCB 3 - NCB 20 YES 1/4 52014 56002 56003

NCB 50 - NCB 70 YES 3/8 52038 56004 56005

UCV  BD  CV  DV MODELS

6 - 10 - 13 YES 1/8 52018 56000 56001

16 -19 - 25 - 35 YES 1/4 52014 56002 56003

38 - 41 - 51 YES 3/8 52038 56004 56005

44 YES 1/2 52012 56012 56014

inches(mm)




